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87654321CORRIMÃOh=92cmTELA METÁLICA10x10cmTUBO INDUSTRIAL TUBO INDUSTRIAL15PISO ACABADOTUBO INDUSTRIAL DE 2"PISO ACABADOGUARDA CORPOh=110cmMODELOS PARA CORRIMÃO E GUARDA CORPOESCALA 1:50PISO ACABADOMODELO 01MODELO 0254321TUBO INDUSTRIAL DE 2"PISO ACABADOOBS.: PARA OS DOIS MODELOS A ESTRUTURA DO GUARDA CORPOE DO CORRIMÃO DEVE SER RESISTENTE A NO MÍNIMO 1.200Pa.RECOMENDAÇÕES SOBRE AS ESCADAS E RAMPAS:01- AS ESCADAS E AS RAMPAS SERÃO DOTADAS DE CORRIMÃO METÁLICO, TUBO INDUSTRIAL Ø50mm E INSTALADOS A 0,92m DO PISO ACABADO.02- AS ESCADAS E AS RAMPAS TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE, E RETARDANTE AO FOGO.SENDO O PISO E O ESPELHO DE ACORDO COM AS NORMAS APRESENTADAS NESTE PROJETO.03 - AS ESCADAS E AS RAMPAS TERÃO GUARDA CORPO METÁLICO A NO MÍNIMO 1,05m DE ALTURA.04- AS ESCADAS INTERNAS SERÃO DE USO E ACESSO EXCLUSIVO DO PESSOAL DO SETOR,E DEVERÃO TER LARGURA MÍNIMA DE 80cm.DE 3/4"DE 2"CORRIMÃO EMTUBO INDUSTRIAL Ø2"FIXADOR Ø1"PAREDEDETALHE DO CORRIMÃO DE PAREDEESCALA 1:101558DIMENSIONAMENTO DE DEGRAUS- OS DEGRAUS DEVEM TER ALTURA (h) ENTRE 16cm E 18cm,COM TOLERÂNCIA DE 0,5cm; - OS DEGRAUS DEVEM TER LARGURA (b) DIMENSIONADAPELA FÓRMULA DE BLONDEL: 63cm <(2h+b) <64cm- PARA ESCADAS SECUNDÁRIAS, OU SEJA DE USO RESTRITODE ACESSO A PAVIMENTOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 20 PESSOASADMITE-SE (OCUPAÇÃO I ATÉ M) ALTURA DO DEGRAU DE 16 A 23cm, E LARGURA MINIMA DA ESCADA DE 80cm.BAIXO200,00 MJ/m²QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇACLASSIFICAÇÃOGRUPOOCUPAÇÃODIVISÃODESCRIÇÃOEXEMPLOSCARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2006OCU/USODESCRIÇÃODIVISÃOCARGA (MJ/m2)CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIORISCOCARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT10)PISOPAREDETETO E FORROACABAMENTOREVESTIMENTOACABAMENTOREVESTIMENTOACABAMENTOREVESTIMENTOCLASSE ICLASSE I ANEXO DQUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (IPCIP)EXTINTORESCONFORME NORMA TÉCNICA NT 21CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOCONFORME NORMA TÉCNICA NT 10SAÍDAS DE EMERGÊNCIACONFORME NORMA TÉCNICA NT 11ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIACONFORME NORMA TÉCNICA NT 18SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIACONFORME NORMA TÉCNICA NT 20CLASSE I E 11-ANotas Sobre Segurança Estrutural nas EdificaçõesNa solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial deProteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando anorma empregada;b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações, mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts,encapsulamento de estruturas, etc.c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivose respectivas cartas de cobertura adotadas,e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGONotas Sobre Iluminação de Emergência1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos,escadas, áreas de escape e subsolos.2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO,complementada pela NBR 10898 vigente.3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 m.4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 mde altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima dealimentação de 30 V.5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode serutilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que osequipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam devidamentecertificados por órgão competente.Notas Sobre Sinalização de EmergênciaO Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de riscodeve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO.Notas Sobre T.R.R.F. (Tempo requerido de resistência ao fogo)O T.R.R.F. das estruturas desta edificação é de: 30 minutos.Notas Sobre Saídas de EmergênciaPortas:1 -  As larguras mínimas das saídas de emergência em qualquer caso devem ser de1.2 m para as ocupações em geral e deverá atender o item 5.4.1.1 da NT 11 do CBMGO .EXTINTORSINALIZACAO100 cm100 cm160 cmDETALHE  - INSTALAÇÃO EXTINTORESOS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOSCONFORME PROJETO.DE PISODO INMETROSELO DE GARANTIA 0,20mRÓTULO DOFABRICANTEINMETROSUPORTE ALTURA MÍNIMA180 cm·SINALIZAÇÃO DE PAREDE·SÍMBOLO QUADRADO;·FUNDO NA COR VERMELHA;·PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.·SINALIZAÇÃO DE PISO·BORDA BRANCA: 10 (5+5) CM;·BORDA AMARELA: 15 (7,5+7,5) CM;·BORDA VERMELHA: 75 X 75 CM;D - 4DLABORATORIOD - 4LABORATORIO200 MJ/m²LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM NO MÁXIMO DE 15 CM DE AFASTAMENTO.LABORATORIONota Sobre Hidrante UrbanoToda e qualquer edificação com área construída a partir de 1500 m², independentementede sua ocupação, deverá instalar, num raio de 300 m do eixo da fachada do prédio, umhidrante de coluna no passeio público, quando existir viabilidade técnica para a suainstalação, atestada pela concessionária local dos serviços de água e esgotos. Nãohavendo viabilidade técnica num raio de 300 m e dependendo do grau de risco daedificação, o Corpo de Bombeiros deverá solicitar do interessado, junto à concessionárialocal, que seja verificado a viabilidade técnica num raio de no máximo 600 m e, casoexista, solicitar sua instalação.LEGENDAPONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA A 2,25m DO PISOAVISADOR SONORO VISUALBATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARMECENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARMEACIONADOR DO SISTEMA DE ALARMEPLACA INDICANDO A SAÍDAPLACA INDICANDO A DIREÇÃO DA ROTA DE FUGACETRAL DE GLPEXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE ÁGUAEXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE CO²EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ - BC Nota Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas(SPDA)O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção ContraDescarga Atmosférica (SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas einstalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender àscondições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 (vigente na data da aprovação) doCBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, comespecial e particular atenção para o disposto na NBR 5419 vigente.Notas Sobre Controle de Materiais de AcabamentoProjeto de Arquitetura, constar neste último.O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executadoconforme o especificado na Norma Técnica n. 10 (vigente na data da aprovação) doCBMGO.Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de materialde acabamento e revestimento, conforme Anexo I da Norma Técnica 01 (vigente na datada aprovação) do CBMGO.Notas Sobre Bombas de Incêndio1 – Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menosuma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim;2 – As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor dedispositivos para acionamento automático ou manual;3 – Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga,junto a cada hidrante ou mangotinho;4 – Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelomenos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesma(s), instaladoem local seguro da edificação e que permita fácil acesso;5 – A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneiraque, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu própriopainel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento edesligamento instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso;6 – A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumogeral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo dofuncionamento do motor da bomba de incêndio;7 – As automatizações da bomba de pressurização (jockey), para ligá-la e desligá-laautomaticamente e da bomba principal, para somente ligá-la automaticamente, devem serfeitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma Técnica n. 22(vigente na data da aprovação) do CBMGO;8 – As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadascom a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”.ALARME DE INCÊNDIOCONFORME NORMA TÉCNICA NT 19HIDRANTESHidrates - Manguiras 38mm - comprimento 30mTubulação = 63 mm - Ferro Galvanizado ou aço carbonosendo 2 lances de 15 metrosEsguichos com jato compacto 13mm - NT 22SISTEMA DE DETECÇÃOCONFORME NORMA TÉCNICA NT 19Nota Sobre Alarme de IncêndioApresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pelainstalação do sistema de alarme, garantindo que os dispositivos que compõem o sistemaforam instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.DA BOMBA DE INCÊNDIO.INSTALAÇÃO.3 - O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE HIDRANTE DAEM UM PONTO SEGURO DA EDIFICAÇÃO E QUE PERMITA FÁCIL ACESSO.1 - A AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO OU DE REFORÇO SERÁ EXECUTADA DE MANEIRA QUE APÓS APARTIDA DO MOTOR SEU DESLIGAMENTO SERÁ SOMENTE MANUAL NO PRÓPRIO PAINEL DE COMANDO.LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.2 - PELO MENOS UM ACIONAMENTO MANUAL PARA AS BOMBAS PRINCIPAL E DE REFORÇO DEVE SER INSTALADO CONDIÇÕES GERAIS (MOTOBOMBAS)4 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL DE 5 - NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA, AS BOMBAS DE INCÊNDIO ACIONADAS POR MOTORFORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA CARGA ELÉTRICA, SEM PREJUÍZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTORELÉTRICO PODEM SER ALIMENTADAS POR UM MOTOR A DIESEL.06 - AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM AINSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE" DETALHE DA LIGAÇÃO DA BOMBASem EscalaBOMBA PRINCIPAL:        7,5CV R168 (Bomba Hidráulica - Incêndio)        Pavimento TERREO, Detalhe H1        Nível geométrico: 4.00 m        Processo de cálculo: Hazen-WilliamsBOMBA JOCKEY(VER ESPECIFICAÇÃO)VÁLVULADE RETENÇÃOCHAVE DE FLUXOACIONAMENTOAUTOMATICOBOMBA ELÉTRICA(VER ESPECIFICAÇÃO)RGRGTUBULAÇÃO EXTERNAPINTURA EM VERMELHOLINHA SECACAMINHÃO BOMBEIROVEM DO RESERVATORIOTANQUE DEPRESSÃOPRESSOSTATOMANÔMETROVÁLVULADE RETENÇÃOREGISTROPARA TEXTE³CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA COM AS DIMENSÕES 60x90x20cm).VENTILAÇÃOENGATE RÁPIDO STORZ (ø 1.1/2")ESCALADET. DA CAIXA DE INCÊNDIOSERA PINTADA NA COR VERMELHA.OBS.: TODA TUBULAÇÃO DE S.H.P. APARENTE,1 : 10COMPR. 15+15=30m  ø 1.1/2") RESIST. 8,5 Kg/cm2COMPR. 20 m  ø 1.1/2") RESIST. 8,5 Kg/cm2REGISTRO C/ ENGATE RÁPIDO STORZ ø 2.1/2"(REDUÇÃO 2.1/2"x1.1/2")MANGUEIRA DE LONA REVESTIDA C/ BORRACHA SINTÉTICAINCENDIOESGUICHO REGULAVELVERMELHAS COM TRAÇO DE 0,5cmVIDRO C/ INSCRIÇÃO EM LETRASE MOLDURA DE 3x4cmABRIGO METÁLICO PARA HIDRANTE SIMPLES70/90120 A 150 cm45/60131313
SIRENEELETRODUTOBOTOEIRA DE ALARME TIPOPISO ACABADO"QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTÃO"OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDEE QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.1.20 a 1.60m2.70mACIMA PISO ACABADOALTURA MÍNIMA DE PROTÇÃO MECÂNICA2.50mDETALHE INSTALAÇÃO ACIONADOR MANUAL E SIRENEL1(SLC)ASV-3/3ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSACIONADORESSIRENELL
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- UNIDADE DE ACIONAMENTO PARA DISPARO DE SISTEMA AUDIOVISUAL,TIPO DUPLA AÇÃO: "QUEBRE O VIDRO" E "APERTE O BOTÃO", EM CAIXAMETÁLICA VERMELHA;- FIXAÇÃO EM CAIXA PADRÃO 2"X4";- DIMENSÕES (L X A X P) : 85X123X40mm;- BOTÃO COM CONTATO TIPO "NA" COM RETENÇÃO.-FABRICANTE REF.: ALARMSEG OU SIMILARSINALIZADOR AUDIOVISUAL (24VDC OU 110/220V)  FABRICANTE REF.:EATON, ALARMSEG OU SIMILAR MOD.: 100/201.BV  (VIDE MEMORIAL DEESPECIFICAÇÕES)0103DETALHESEM ESCALA0102-MARTELO PARA QUEBRA DE VIDRO02NOTAS:1 - A MONTAGEM DO SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER FEITA DE FORMAQUE QUANDO UM DOS ACIONADORES FOR ACIONADO, TODOS OSSINALIZADORES AUDIOVISUAIS DEVERÃO SER ATIVADOS.COMPR. 15+15=30m  ø 1.1/2") RESIST. 8,5 Kg/cm2Notas Sobre Central de GLP1 – Localização, Instalação, Separação e Agrupamento:1.1 – Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos no local (capacidadevolumétrica igual ou inferior a 0,5 m³) e os recipientes estacionários de GLP (capacidadevolumétrica superior a 0,5 m³) devem ser situados no exterior das edificações, em locaisventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes nas Tabelas A1, A2, A3,A4 e A5 do Anexo A, exemplificados nos Anexos E, F, G, H e I. (Norma Técnica n. 28Parte I do CBMGO, vigente na data da aprovação).1.2 – É proibida a sua instalação em locais confinados, tais como porão, garagemsubterrânea, forro, etc.2 – Afastamentos das Tomadas de Abastecimento:2.1 – As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade(mesmo que na divisa), no exterior das edificações, podendo ser nos próprios recipientes,na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. Astomadas de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos mínimos:a) 3,0 m de aberturas (janelas, portas tomadas de ar, etc.) das edificações;b) 6,0 m de reservatórios que contenham fluídos inflamáveis;c) 1,5 m de ralos, rebaixos ou canaletas e dos veículos abastecedores;d) 3,0 m de materiais de fácil combustão e pontos de ignição.3 – Proteção da Central3.1 – Somente pessoas autorizadas devem ter acesso às centrais de GLP.3.2 – Para recipientes transportáveis, pode ser construído abrigo de material nãoinflamável com ou sem cobertura e portas, porém sempre devem ser respeitada acondição de ventilação natural de no mínimo 10% da área da planta baixa e comaberturas inferiores para promover a circulação de ar com área mínima de 0,03 m² cada.3.3 – A central de gás com recipientes estacionários de superfície ou o local de instalaçãodos vaporizadores, sempre que tiver possibilidade de acesso de público ao local, deve serprotegida através de cerca de tela de arame ou outro material incombustível, com nomínimo 1,8 m de altura, que não interfira na ventilação, contendo no mínimo 2 portões emlados opostos ou locados nas extremidades de um mesmo lado da central, abrindo parafora, com no mínimo 1 m de largura. A cerca deve possuir os afastamentos mínimosindicados na tabela A-5 da NT-28 Parte I (vigente na data da aprovação) do CBMGO.3.4 – Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo dematerial, bem como outra utilização diversa da instalação.4 – Classificação de Área para Equipamentos e Sistemas Elétricos4.1 – A iluminação da área da central de GLP, quando necessária, deve estar de acordocom as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447 vigentes.5 – Proteção Contra Incêndio5.1 – Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade talque possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com osseguintes dizeres:- PERIGO- INFLAMÁVEL- NÃO FUME6 – No Memorial Descritivo Completo do CBMGO6.1 – A localização, o projeto, a execução, a montagem, o abastecimento e a segurançada central de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a instalação predial desta edificação,deverão atender às condições fixadas na Norma Técnica n. 28 (vigente na data daaprovação) do CBMGO e complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentesaos assuntos, com especial e particular atenção para o disposto nas NBR – 13523, NBR –13932 e NBR – 14024 vigentes.ÁREACARGA TOTALE - 1EUNIVERSIDADEUNIVERSIDADEESCOLAE - 1ESCOLA300 MJ/m²2.261,26 m²554,48 m²452.252 MJ166.344 MJNota Sobre Bombas de IncêndioCONFORME NT-22: C.1.1.2 A BOMBA MOVIDA POR MOTOR A EXPLOSÃO CITADA NOITEM ANTERIOR PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR MOTOGERADOR QUE ALIMENTE ABOMBA ELÉTRICA, O QUAL DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS,COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DEENERGIA ELÉTRICA ORIUNDA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.SERVIÇOSPROFISSIONAIS,PESSOAIS E TÉCNICOSESCOLASERVIÇOSPROFISSIONAIS,PESSOAIS ETÉCNICOS
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ENTRADACHAVE GERALCONSUMOCHAVEPARABOMBAESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIOSEM ESCALAMEDIDORVEM DA CELGVEM DO GERADORCHAVE COMUTADORAAUTOMÁTICAVAI PARA ASBOMBAS DEINCÊNDIOCHAVE DE FLUXO, ACIONAMENTOAUTOMÁTICO DO SISTEMA DEPRESSURIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO NO PAINELDA CENTRAL DE ALARMEMANÔMETRO95-130 psiPRESSOSTATO TANQUE DE PRESSÃO20 LITROS1313141415Ø1"131316030202040145 7525070701Abasteceos hidrantesvem doreservatórioDETALHE DA CASA DE BOMBASesc.: 1:25L E G E N D A02 - Niple Duplo F.G. ø3"03 - União F.G.c/assento cônico ø3"06 - Vàlvula de Retenção Vertical ø1"07 - Cotovelo FeGo 90° F.G. ø3"13 - Niple Duplo FeGo 90° F.G. ø1"15 - COTOVELO FeGo 90° F.G. ø1"16 - TÊ C/Red. FeGo 90° F.G. ø2.1/2x1"17 - Chave de Fluxo01-vàlvula de Retenção Vertical ø3"04 - Registro de Gaveta Bruto- ø3"05 - Registro de Gaveta Bruto- ø3"08 - Tê redução FeGo  ø 3"x3/4"09 - Válvula retenção horizontal F.G. ø3"10 - União c/assento cônico FeGo 90° F.G. ø3"11 - Niple Duplo F.G. ø3"12 - TÊ FeGo 90° F.G. ø3"14- TÊ c/redução F.G. ø1"x1/2"16 - Niple Duplo FeGo 90° F.G. ø1/2"18 - TÊ FeGo 90° F.G. ø3"0805Ø3"10080Ø3"Ø3"BEBE - BOMBA ELÉTRICA19 - TÊ FeGo 90° F.G. ø1"20 - Niple Duplo F.G.  ø1"21 - União F.G.c/assento cônico ø1"
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Hi3requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

Hi2requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)

Hi1 - Hidrante menos favorávelrequinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2) Hi5 - Hidrante menos favorávelrequinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
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Detalhe D1Escala 1:25

Hi6requinte 1.1/2 - 40 mm (Risco 2)
³
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1275200
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1601962

2715.3722
993.3197870.1160

2498160
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ESTADO DE GOIÁSCORPO DE BOMBEIROS MILITARPROCESSO N.º..................................1. (   ) Aprovação incial de projeto;2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................3. (   ) Com Parecer Técnico: n.°..................../..............4. (   ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anteriora 10/03/2007, conforme NT-41). BOME BIROSOSIÁGPROCESSO ANALISADO E APROVADODIGITALMENTEA aprovação deste processo somente terá validade com aapresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual serádisponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado deGoiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).As informações relativas a este processo e a autenticidade de suaaprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordocom os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.215912/20

VISTA 1I=3%ABERTURA P/ VENTILAÇÃOCOM MALHA DE 3 A 7mmabertura inferior e superior, mín 10%da projeção em plantaVISTA LATERAL0.201.140.200.600.100.850.101.05AAVISTA 10.300.60INFLAMÁVELPERIGOFUMARPROIBIDODETALHE "A"SINALIZAÇÃO VISÍVEL EM TODASAS FACES DA CENTRAL0.30VISTA FRONTALPLANTA BAIXA2DETALHE "B"SEM ESCALA1DETALHE "A"SEM ESCALACENTRAL DE GÁS 08 P45REGISTRO DO REGULADORTUBULAÇÃO FLEXÍVELREGULADOR DE 2° ESTÁGIOCOM REGISTRONIPLE 1/4" NPT 300LUVA DE REDUÇÃO1/4"X1/2" NPT 300NIPLE 1/2" NPT 300UNIÃO 3/4" NPT300TÊ REDUÇÃO 3/4"X1/2"MANÔMETRO NPT1/4", 0 - 300 psiREDUÇÃO 1/2"X1/4"NIPLE 3/4" NPT300NIPLE 3/4" NPT300VÁLVULA ESFERA 3/4" NPT300REGISTRO DE CORTE 01UNIÃO 3/4" NPT 300LUVA DE REDUÇÃONPT 300 3/4"X1/2"REGULADOR 1° ESTÁGIOCOM MANÔMETRONIPLE 3/4" NPT300NIPLE 3/4" NPT300NIPLE 1/2" NPT300VÁLVULA DEBLOQUEIO SOBREPRESSÃO 3/4" NPT300LUVA DE REDUÇÃONPT 300 3/4"X1/2"UNIÃO 3/4" NPT300NIPLE 1/2" NPT300NIPLE 3/4" NPT300NIPLE 3/4" NPT300112Esc: 1/75Esc: 1/75Esc: 1/753DETALHE "C"SEM ESCALAVÁLVULA DEBLOQUEIO  3/4" NPT300UNIÃO 3/4" NPT300NIPLE 3/4" NPT300NIPLE 3/4" NPT300REGISTRO DE CORTE 02 EXTERNO À CENTRALDETALHE "C"
QUADRO DE ABERTURASALTURALARGURAPORTAMATERIALOBS.ALTURALARGURAJANELAOBS.PEITORILPA900.90m2.10mALUMINIOABRIRPA90C0.90m2.10mCORRERVIDRO TEMP.PA1601.60m2.10mALUMINIOABRIRJ2001.80m1.10mCORRER/VID. TEMP.2.00mPA160 AP1.60m2.10mALUMINIO DE ABRIRBARRA ANTI-PANICOMAXIMO-ARPV1601.60m2.10mVIDRO TEMPABRIRJB2001.80m1.10m2.00mPC900.90m2.10mALUMÍNIOABRIRPMC900.90m2.10mCORRERMADEIRAPM900.90m2.10mABRIRMADEIRAJ1201.80m1.10mCORRER/VID. TEMP.1.20mJG2001.80m0.80m2.00mPORTÃO4.00m3.50mCORRERFERRO GALV.VENT.PERMANENTEJG7001.80m0.80m7.00mVENT.PERMANENTEPM1001.00m2.10mABRIRMADEIRAPAC1001.00m2.10mALUMÍNIOCORRERJG1202.20m0.80m1.20mVENT.PERMANENTE

620620
ÁREA DE CUBAS93,80 m²0.005ANATOMIA HUMANA I67,06 m²0.005 LABORATÓRIO DE ÓRTESES E PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS32,50 m²0.005SALA DOS PROFESSORES14,57 m²0.005

GEOLOGIA/AEROGRAFIA49,56 m²0.005
ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA67,06 m²0.005

W.C. PNE6,22 m²-0.005ZOOLOGIA/ENTOMOLOGIA67,06 m²0.005W.C. MASC.21,38 m²-0.005BROMATOLOGIA61,00 m²0.005FÍSICO-QUÍMICA/QUÍMICA ANALÍTICA67,06 m²0.005 W.C. FEM.21,38 m²-0.005MICROSCOPIA III67,06 m²0.005LAB. DE MOAGEM5,70 m²0.005 FISIOLOGIA VEGETAL49,54 m²0.005MICROBIOLOGIA I57,19 m²0.005QUÍMICA BÁSICA II67,06 m²0.005 MICROSCOPIA I67,06 m²0.005BIOQUÍMICA67,06 m²0.005QUÍMICA BÁSICA I67,06 m²0.005 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO32,06 m²0.005EMBRIOLOGIA32,06 m²0.005MICROSCOPIA II / PARASITOLOGIA67,06 m²0.005MICROBIOLOGIA II57,19 m²0.005ESTAR FUNCIONÁRIOS16,94 m²0.005
FITOPATOLOGIA III67,06 m²0.005TÉCNICAS OPERATÓRIAS67,06 m²0.005ANATOMIA HUMANA II67,06 m²0.005 DEPÓSITO QUÍMICO63,93 m²0.00DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA12,31 m²0.00DEPÓSITO HOSPITALAR16,70 m²0.00RECEPÇÃO17,75 m²0.00FITOPATOLOGIA I54,80 m²0.005ANÁLISE DE SEMENTES32,92 m²0.005FITOPATOLOGIA II67,06 m²0.005CRESCIMENTO DE SEMENTES51,45 m²0.005

500500500500500500 500500500500500500500500500500 500250715455715365
715265715500500500500500500 500500500250250500500500500500250715265715

985CIRCULAÇÃO I395,26 m²0.00
SALA DE ARMAZENAGEM17,27 m²0.00735 CIRCULAÇÃO V44,45 m²0.00CIRCULAÇÃO IV102,59 m²0.00N

1351207032013515013012247570107021195724135120703201351501301224757010702119572498513512070320135150130122475701070211957241351207032013515013012247570107021195724 125125701207070227120124120120125125701207070227120124120120
125125701207070227120124120120

12012070125701252271201281203888538870120200285208537 384330275116120150120125384103275216216384330275120150120125116384103275446259259434801201151201151203002759070620133901249012470625240777 131131127 13670133388
ESCRITÓRIO FITOPATOLOGIA5,74 m²0.005DEPÓSITO FITOPATOLOGIA5,74 m²0.00570120901409012070Teto anti-chama e não condutor de calorParedes e esquadrias com pintura anti-chamaPiso permanece existenteRetirar todos os pontos de tomadas existentes Teto anti-chama e não condutor de calorParedes e esquadrias com pintura anti-chamaPiso permanece existente

Exaustor D=30cmArmário Gabinetes de segurança

vermelho: para combustível

15
0765 60906090

60

165
150

RECEPÇÃO DE SEMENTES7,50 m²0.0059033090127120120120150Exaustor D=30cmaltura 1.30 mExaustor D=30cmaltura 1.30 mExaustor D=30cmaltura 1.30 m

1202001066070 113120113707015820020370120801209012010070
CIRCULAÇÃO II42,54 m²0.00CIRCULAÇÃO III35,18 m²0.00TRIAGEM10,68 m²0.005

HALL DE ENTRADA22,00 m²0.00

9033090126120ESCRITÓRIO6,95 m²0.005464151631519018360
7012090130901208070120250287850130708242700

1301207512070VERIFICAR DETALHES  NORMA TÉCNICA

15 8735 158765 151200855208500493200455200
CARGA E DESCARGA - ABERTO351,27 m²0.00

23015154401570015350
15700159651523015

15700154401570015
1065159651523015

15985159851598515 9851598515985159851598515 73515

1940

1523515130 220213220881513522210715163153712037235

1516200542004620023040701715029181908469100269100509050150 15985373525015162005420046200254462005420047200542004720054200462005420046 200544465420046200542004620020
SALA DE PREPARO19,00 m²0.005

GERMINAÇÃO I4,51 m²0.005GERMINAÇÃO II4,51 m²0.005DEPÓSITO DE SEMENTES4,41 m²0.005ARQUIVO4,41 m²0.005

Exaustor D=30cm Exaustor D=30cm PROJEÇÃO DA CENTRALDE GÁS GLP 5x1,05 metros
PROJEÇÃO DE LOCAÇÃO DOS GERADORESArmário Gabinetes de segurançaamarelo: líquidos inflamáveisArmário Gabinetes de segurança azul: corrosívelArmário Gabinetes de segurançaazul: corrosível

FISIOLOGIA HUMANA67,06 m²0.005156014015601401560170200250250 405120120706047018020018014070270 265701807012070700

80239701195070162817381738169262846670725042715250165100150100150702008014020080
CIRCULAÇÃO I395,26 m²0.00CIRCULAÇÃO I395,26 m²0.00CIRCULAÇÃO I395,26 m²0.00

canaleta
canaleta

canaletacanaletaDEPÓSITO5,87 m²0.005canaletaPROJEÇÃO DO TANQUE DE CONTENÇÃO1,00m (A) x 1,00m (L) x 1,10m (P)1500Volume Total = 1.100m³
PROJEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURONUTRIÇÃO E DIETÉTICA57,92 m²0.005ANTESSALA7,58 m²0.005253300DML NUTRIÇÃO6,00 m²0.005DML5,10 m²0.005SALA DE UTILIDADE15,06 m²0.005SERVIDORES19,41 m²0.005CIRCULAÇÃO3,28 m²0.005132181550415 98515104151701520015261 724153431534315300385CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF CHUV. SEG.HF

CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF

CHUV. SEG.HF CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF

CHUV. SEG.HFCHUV. SEG.HF
CHUV. SEG.HFLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOAS SALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 14PESSOASPOPULAÇÃO 350 PESSOASINDICE DE CAPACIDADE UP = 100UP = 350100UP = 4LARGURA MINIMA DA SAIDA = UP * 0,55LARGURA MINIMA DA SAIDA = 2,2 mLargura = 4,4 m Largura = 4,4 mLargura = 4,4 mLargura = 4,4 m

Largura = 2,35 mLargura = 2,50 mLargura = 2,50 mLargura = 2,50 m
LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOAS LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 8PESSOAS LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 7PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 8PESSOAS LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 4PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 7PESSOAS LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOAS

LABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 4PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOASLABORATÓRIO - D-4POPULAÇÃO 9PESSOAS
Hi 1Hidrante menos favorável Hi 2

Hi 4Hi 5Hidrante menos favorável Hi 6
SALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 14PESSOASSALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 21PESSOASSALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 21PESSOASSALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 13PESSOAS

SALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 14PESSOASSALA DE AULA - E-1POPULAÇÃO 14PESSOAS

8 X P45 - Capacidade total de 360kgRESERVATORIO 30 m³RTI 12 m³H: 12,75 m200NT 22 item C.1.1.2A bomba movida por motor a explosão citada noitem anterior poderá ser substituída pormotogerador que alimente a bomba elétrica, o qualdeverá possuir autonomia mínima de 4 horas, comfuncionamento automático em caso de falha nofornecimento de energia elétrica oriunda da rede dedistribuição.Casa de Bombas5,00 m²0.005Hi 3

Lista de produtos perigosos e inflamáveis/combustíveis1 - Etanol2 - Acetona3 - Tolueno4 - Xileno5 - Éter6 - Ácido perclóricoNota Sobre Faixa de EstacionamentoA faixa de estacionamento deve ficar livre de postes, painéis, árvores ou outro tipo deobstrução.

77 m

111 m

132 m

170 m

BOMBA DE INCÊNDIOHIDRANTE DE SIMPLESREGISTRO DE RECALQUE RESERVA DE INCÊNDIOACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIODIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGASAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGAEXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ - ABC40EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ - 40-B

4040

EXTINTOR PORTÁTIL DE ESPUMA MECÂNICA - 10-B

requinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mmrequinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mmrequinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mm

requinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mm requinte 1.1/2 - 13 mmHidrante menos favorávelMangueira 2 lances com comprimento de 15 m. Comprimento total de 30 mDiâmetro da mangueira = 40 mmDiâmetro do esguicho = 13 mm

³

Via de acesso dimensionada de acordo com os manuais do DNITsuportam carga superior a 27000 kgf - Retorno em T 1500800ESPAÇO RESERVADO PARAVIATURA DO CBMGO
Largura = 8 mComprimento = 15 mO CAMPUS POSSUI VIA DE ACESSO COM LARGURA DE8,8 METROS. SEM PORTÃOInclinação de 5%

700.0 800.0

5001010

Via de acesso dimensionada de acordo com os manuais do DNITsuportam carga superior a 27000 kgf - Retorno em T

BB CORTE BBI=3%2.650.301.540.71Esc: 1/750.600.20ABERTURA PARA VENTILAÇÃONATURAL 0,12 m²0.200.60ABERTURA PARA VENTILAÇÃONATURAL 0,12 m²REGISTRO DE CORTE 02CORTE AAFIADA DE BLOCO CHEIO NAALTURA h = 130 cm P/ FIXAÇÃODE SUPORTE PARA COLETORI=3%2.650.301.540.712.69Esc: 1/75ABERTURA PARA VENTILAÇÃONATURAL 0,12 m²0.200.60ABERTURA PARA VENTILAÇÃONATURAL 0,12 m²REGISTRO DE CORTE 02DETALHE "C"REGISTRO DE CORTE 01REGISTRO DE CORTE 01DETALHE "A"
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ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................

1. (   ) Aprovação incial de projeto;

2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................

3. (   ) Com Parecer Técnico: n.°..................../..............

4. (   ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior

a 10/03/2007, conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO

DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a

apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será

disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua

aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo

com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.
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PROP.:

ENDEREÇO:

M²

ÁREAS

SEM ESCALA IN5/5

CONTÉM:

DESENHO:

OBRA.:

S

N.M

EW

PROJETO:

Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitário

zona urbana CEP 75901-970 – Rio Verde – GO

LABORATÓRIOS

PLANTA DE SITUAÇÃO
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PROPRIETÁRIO:

01.815.216/0001-78

CNPJ/:

PROJETO E RRT:

UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

DANILO GUIMARÃES ALMEIDA

UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 0515530271 / BA

CNPJ: 01.815.216/0001-78
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