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Celio Ribeiro

APROVAÇÃO:

ESTRUTURA DE CONCRETO

RT DA OBRA:

1:50

CEP:75901-970
END.: FAZENDA FONTES DO SABER, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, ZONA URBANA, RIO VERDE, GO

m2

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETARIO:

CELIO RIBEIRO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA: 1009730428D - Go.

UNIRV.UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 
CNPJ:01.815.216/0001-78
ALBERTO BARELLA NETTO
CPF: 393.402.440-87

Cabines de transformadores e inversores

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
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Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V1 1 Ø8 2 20

847 867 1734 6.9

2 Ø8 2 1200 1200 2400 9.5

3 Ø8 2 556 20 576 1152 4.6

4 2 970 1940 7.7

5 Ø8 977 1954

7 Ø5 125 26

8

5 78 9750 15.0

46.0 16.5Total+10%:

Ø8 20 950

9772 7.8

6 Ø8 678 13562 5.4658 20

V2 1 Ø8 2 20

775 795 1590 6.3

2 Ø8 2 1177 2354 9.3

3 Ø8 2 982 1964 7.8

4 2 995 1990 7.8

5 Ø5 95 5 78 7410 11.4

34.3 12.5Total+10%:
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V3 1 Ø8 2 20
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2 Ø8 2 338 676 2.7

5 Ø5 14 5 78 1092 1.7

6.0 1.8Total+10%:

Ø8

19.4 4.62(X)

V6

 C=8672N1Ø8 2N3Ø8  C=576

V 2 (12X30)
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:20

Seção A

N5
95N5Ø5 C=78

8

26

5

30

12

15

A

A

C
F 

10
0x

50
x1

7x
2,

00
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
2,

00
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
2,

00
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
2,

00
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
2,

00
m

m

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

CF 100x50x17x1,52mm

C
F 

10
0x

50
x1

7x
1,

52
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
1,

52
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
1,

52
m

m

C
F 

10
0x

50
x1

7x
1,

52
m

m

Projeção da cobertura

Projeção da cobertura
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RELAÇÃO DE PERFIS DA ESTRUTURA DA
COBERTURA

Perfil
Dimensões

(mm) Quant. C. Unit.
(mm)

C. total
(m)

Peso
unit.
(Kg)

Peso
total
(Kg)

1 CF 100x50x17x1,52mm 2 26150 52.3 2.66 139.1

2 CF 100x50x17x1,52mm 1 6710 6.7 2.66 17.8
3 CF 100x50x17x1,52mm 1 19620 19.6 2.66 52.2
4 CF 100x50x17x1,52mm 1 7130 7.1 2,66 19.0
5 CF 100x50x17x1,52mm 3 4720 14.2 2,66 37.7
6 CF 100x50x17x2,00mm 5 3820 19.1 3,49 66.7
7 CF 100x50x17x2,00mm 1 3820 3.8 3,49 13.3

PESO TOTAL 345.78
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Resumo Aço
Cabine trafo

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

Ø8 485.7 211 519
CA-60 Ø5 830,8 141 141
Total 660

Total

CA-50 Ø10 454.5 308
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1 Ø10 4 355 1420 8.8

5 Ø5 27 5 77 2079 3.2

9.7 3.5Total+10%:

P1, P2, P9, P4, P5 355
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8
P6, P7, P8, P9

1 Ø10 4 310 1240 7.7

5 Ø5 23 5 77 1771 2.7

8,5 3.0Total+10%:

P10, P11, P12, P13, P14 310
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P15, P16, P17, P18

77.6 31.59(X)

76.3 27.09(X)

V2

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

LEGENDA DE PILARES

ESTRUTURA CABINE INVERSORES
VIGAS E PILARES
Concreto: C25, usina.geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:20

RESUMO CONSUMO DE CONCRETO
Elementos Vol. (m³)Classe

VIGAS BALDRAME 2,60
C-25

PILARES 2,30
VIGAS DE COBERTURA 2,49

TOTAL 15,71
CAPEAMENTO DE LAJE 2,03

PISO E=07CM 6,29
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