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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA

LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

DATA DE ELABORACAO: 13/01/2023

l. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo € especificar os materiais e equipamentos e orientar a execugao dos servigos
Il. DISPOSIGOES GERAIS

1. A execugéo dos servigos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio
Verde/GO, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

2. A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissoes verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

3. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu equivalente, por
iniciativa da contratada, esta devera apresentar solicitagdo escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

4. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado
de obras, que devera permanecer no servigo durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de
comprovada competéncia.

5. A Contratada empregara boa técnica na execugéo dos servigos com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no projeto e nas especificagdes.

6. Todas as despesas relativas a instalagéo da obra, execugéo dos servigos, materiais, mao-de-obra, equipamentos e
ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e
emolumentos, leis sociais etc, bem como providéncias quanto a legalizagdo da obra perante os 6rgédos municipais,
estaduais ou federais, correrdo por conta da Contratada.

7. Os servigos serdo pagos de acordo com as medigdes, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV
de Rio Verde/GO, através da fiscalizagdo da obra. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apos o
devido registro da obra no CREA/GO.

8. Os servigos rejeitados pela fiscalizagao devido ao uso de materiais que ndo sejam os especificados e/ou materiais que
nao sejam qualificados como de primeira qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverao ser refeitos
corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizagédo e com a devida méo-de-obra qualificada, em
tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o 6nus
decorrente do fato.

9. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através deste caderno de
encargos e especificagcdes ou projetos, a fiscalizagdo devera ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas
providéncias.

10. TODOS OS SERVIGOS E RECOMPOSIGOES, NAO EXPLICITOS NESTAS ESPECIFICAGOES, MAS
NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS
AREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO UNICO E ACABADO, DEVERA SER DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM CODIGO DECRICAO DOS SERVICOS
1 20000 SERVICOS PRELIMINARES

TODO MATERIAL RETIRADO/DEMOLIDO DEVERA SER DISPONIBILIZADO PARA QUE O CONTRATANTE AVALIE SE REAPROVEITARA O
MESMO. CASO A CONTRATANTE AVALIAR QUE REAPROVEITARA, A MESMA SERA RESPONSAVEL PELO SEU ARMAZENAMENTO,
CASO CONTRARIO A CONTRATADA SERA RESPONSAVEL PELO SEU ADEQUADO DESCARTE.

1.1 20117 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a demolicdo manual do revestimento em argamassa existente em todas as
muretas existentes que serdo mantidas, conforme projeto de demoligdo, com a intengéo de preparo superficial
para reexecucdo de revestimento de pintura. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

1.2 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a demoligao de alvenarias de tijolo em locais indicados no projeto. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracédo dos
subsistemas adjacentes.

1.3 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

A CONTRATADA devera realizar a demoligdo de concreto simples em locais indicados no projeto. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

1.4 20165 REMOCAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

Uni|RV
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A CONTRATADA devera realizar a remogao de cabos elétricos na area frontal como indicado em projeto.
Devera realizar a remogao para a regularizagcdo da terraplanagem e a repassagem dos cabos, posteriormente.
O material retirado/demolido devera ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara o
mesmo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja
deterioragé@o dos subsistemas adjacentes.

REMOGAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
(EXCLUSO RASGOS E ESCAVAGCOES)

A CONTRATADA devera realizar a remogéo manual de eletrodutos indicados no projeto. O material
retirado/demolido devera ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracéo dos
subsistemas adjacentes.

1.5 20166

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA devera fornecer ferramentas para todos os funcionarios e de forma adequada para cada
servigo a ser executado.

1.6 20200

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM
1.7 20212 ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-
18, INCLUSO INSTALAGCOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

A CONTRATADA devera dispor de um refeitdrio para o canteiro de obras. O mesmo comportara 10
funcionarios sentados e devera atender a NR-18. O item n&o é de responsabilidade da CONTRATANTE o
armazenamento e seguranga de itens da CONTRATADA.

DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/

18 20302 REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

A CONTRATADA devera construir um depdsito para armazenamento de cimento. O depdsito devera ser
totalmente fechado a fim de garantir um ambiente seco, protegido contra chuva e umidade. Os sacos de
cimento deverao ser empilhados de 10 em 10 unidades e colocamos sobre estrados ou paletes, que deverao
estar a 10cm do piso. A altura entre o empilhamento final e o teto ndo devera ser menor que 0,50m. Caso
utilizem meio saco de cimento e tenha que armazenar o restante, devera ser disposto em um saco plastico com
total vedagao, para que nédo tenha contato com umidade e com isso, perca suas propriedades e resisténcia.

LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

LOCAGAO DE PRACA, QUADRA, IMPLANTAGAO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM
TESTEMUNHA

A CONTRATADA devera realizar a locacéo da obra, cujo a execucéo devera ser constituidas de estacas
fincadas diretamente no solo, distanciadas de 1,50m a 1,50m, as quais sdo presas por uma travessa nivelada e
fixada a elas. Esticar um arame pelos dois eixos do elemento estrutural a ser locado, e o cruzamento dos
arames de cada eixo definira a posigao do elemento estrutural no terreno, por meio de um prumo de centro. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracédo dos
subsistemas adjacentes.

1.9 20702

1.10 20703

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI

1.1 21301 (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

Devera ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a ndo interromper
o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra (area construida, custo,
construtor, engenheiro responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela
Universidade de Rio Verde, em chapa metdlica galvanizada; ter dimensdes de 2,00 m x 1,50 m; ser estruturada
em pecas de madeira forte com bitola de 4” x 1.1/2”; ter como suporte pegas em madeira forte com bitola de 4”
x 4”; e ter sua parte inferior com altura minima de 2,20 m em relagéo ao solo.

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS

112 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverd, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevengao de acidentes,
assim como fornecer todos os equipamentos de prevencao de acidentes para os funcionarios que participarao
da obra em questéo. E obrigatério que os funcionarios da CONTRATADA utilizem todos os EPI’s necessarios e
mantenham organizagao, limpeza e sinalizagédo do canteiro de obra/unidade privativa.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

A CONTRATADA devera realizar a demoligao de alvenarias de tijolo macigo em locais indicados no projeto. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracéo dos
subsistemas adjacentes.

1.13 SINAPI 97624

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

@] Rv Aniele Lacerda Moreira
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A CONTRATADA devera dispor de um contéiner para o canteiro de obras. O mesmo contemplara o uso de um
escritério/almoxarifado, com acesso a um sanitario e devera atender a NR-18. O item néo é de
responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento e seguranga de itens da CONTRATADA.

1.15 SINAP| 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

) MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
A CONTRATADA devera retirar todas as arvores indicadas no projeto. Utilizando técnica adequada para
retirada total das raizes. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao
haja a deteriora¢do dos subsistemas adjacentes.

1.16 SUINTTR 792 1LIMPEZA (PAV.URB.)

1.17 COMP. 01 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
A CONTRATADA devera realizar a escarificacdo do pavimento de concreto existente, conforme indicacéo em
projeto e também, a devida limpeza do residuo gerado durante o processo. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

1.18 COMP. 42 TAPUME DE PROTEGCAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO. INC_05/2017
A CONTRATADA devera realizar a fixagao de guarda-corpo tipo tapume na extensao frontal da obra para
impedimento de passagem de pessoas externas. Devera realizar toda a estruturagdo em madeira e fechamento
em tela de polipropileno.

2 30000 TRANSPORTES

2.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

2.2 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA
A CONTRATADA devera transportar todos os residuos da construcédo para caminhdes que estardo
estacionadas no local da obra, para posterior fim devido.

23 30114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA

) DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
24 30116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
) IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
A CONTRATADA é responsavel pela mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos, ferramentas e outros
itens necessarios para execugéo da obra.
GOINFRA T-192
25 40005 CARGA DE ENTULHOS
2.6 GO|N4F4%?1T'192 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)
A CONTRATADA devera realizar a carga do entulho gerado da escarificagdo e remogéo do pavimento de
concreto, utilizando caminhdo como locomogao e realizando o0 mesmo como transporte para o descarte correto
dos residuos.

3 40000 SERVICO EM TERRA

3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

3.2 40103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2 M
A CONTRATADA devera escavar valas para demoligéo e reexecugdo de muros de arrimos externos, além de
escavacgdes para passagem de tubulacdes e fiagdes. O processo devera ser realizado empregando boa técnica
de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

3.3 40104 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2 A4 M
A CONTRATADA devera escavar valas para inser¢édo de rede drenante rente ao muro de arrimo talude. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracéo dos
subsistemas adjacentes.

3.4 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO
A CONTRATADA devera realizar o reaterro e o posterior apiloamento manual das areas do solo que foram
escavadas. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir a compactagéo,
regularizagéo e uniformidade do solo.

3.5 40905 APILOAMENTO MECANICO
A CONTRATADA devera realizar apiloamento mecanico em toda area de solo que tenha sido movimentada. O
solo devera estar compactado, regularizado e uniforme. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

3.6 41004 ESCAVACAO MECANICA
A CONTRATADA devera realizar corte e aterro no terreno conforme especificado em projeto. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragao dos subsistemas
adjacentes.

3.7 41005 CARGA MECANIZADA

Uni/RV
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3.8 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

A CONTRATADA devera realizar a carga mecanizada do volume do bota fora e transporta-la para local definido
pela Fiscalizagdo, descarregar com boa técnica e organizacéo.

3.9 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

A CONTRATADA devera compactar o solo do aterro em camadas de 20cm visando a boa compactagdo em
toda a extens&@o e com isso, realizar 05 ensaios tecnoldgicos que serdo solicitados dela Fiscalizagéo e
indicados as localizades exatas.

3.10 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera realizar o transporte com maquinario do volume de corte para o locais que
necessitam de aterro locados dentro da obra. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

4 50000 FUNDAGCOES E SONDAGENS
4.1 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO
4.2 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

A CONTRATADA devera executar estacas conforme indicado em projeto. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

4.3 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)
4.4 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)
4.5 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

A CONTRATADA devera escavar o necessario para execugdo dos blocos e vigas baldrames. E a base devera
ser bem apiloada, pois a mesma nao recebe forma. As dimensdes da escavacéo sdo 15 cm a mais para cada
lado nas dimensdes dos elementos. E apds a concretagem, realizar o reaterro com apiloamento. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

4.6 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pegas da estrutura projetada. Deverao ser
dimensionadas de modo que ndo possam sofrer deformagdes prejudiciais, quer sob a agao dos fatores
ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento
sobre o empuxo do concreto. Nas pecas de grande vao dever-se-a dar as formas a contra flecha eventualmente
necessaria para compensar a deformacéo provocada pelo peso do material nelas introduzido, se ja nao tiver
sido prevista no projeto. Deveréo ser tomadas as precaugdes necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas. As
formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do liquido do concreto, todas as
superficies das formas que entrarem em contato com o concreto deverao ser abundantemente molhadas ou
tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorgéo da agua contida no concreto, manchar
ou ser prejudicial ao concreto. A retirada das formas s6 podera ser feita quando o concreto se achar
suficientemente endurecido para resistir as agées que sobre ele atuarem e ndo conduzir a deformacdes
inaceitaveis, tendo em vista valor baixo do médulo de deformagao (Ec) e a maior probabilidade de grande
deformagdo lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. Se ndo for demonstrado o atendimento das
condic¢des acima e ndo se tendo usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o
endurecimento, a retirada das formas nédo devera dar-se antes de 05 dias para as faces laterais.

4.7 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO -
4.8 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)

@] Rv Aniele Lacerda Moreira
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ITEM

CODIGO

DECRICAO DOS SERVICOS

A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto &, a
NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480. A execugao de qualquer parte da fundagéo implica na integral
responsabilidade da Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A dosagem experimental podera ser feita
por qualquer método baseado na correlagéo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e
a relagdo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O concreto devera ser transportado
do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o prescrito ao que NBR-6118
prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que ndo acarrete desagregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao. O sistema de transporte devera,
sempre que possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se depésito intermediario. Se este for
necessario no manuseio do concreto, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregacdo. Nenhum
elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia verificagdo da contratada e da fiscalizagdo, no tocante
ao alinhamento e dimensé&o das formas, armagao, locagdo de estacas e/ou outros elementos que, por exigéncia
do projeto, deveréo estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem utilizados para execugéo do
concreto armado, cimento, areia, brita, ago e madeiras, dever&o atender as prescrigdes das normas brasileiras
vigentes sobre o assunto. A liberagdo do langamento do concreto deve ser feita somente depois da verificagdo
rigorosa das formas e das armagdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto devem
obedecer ao procedimento de Norma especifica. O concreto devera ser langado logo apés o amassamento,
néo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese
se farad o langamento apds o inicio da pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado. Durante e
imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaugées
necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja secregao dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragao da
armadura para que néo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento manual
as camadas de concreto néo deverédo exceder 20 cm.

4.9

51029

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

4.10

51032

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

4.11

51055

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto &, a
NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480. A execugao de qualquer parte da fundagéo implica na integral
responsabilidade da Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A dosagem experimental podera ser feita
por qualquer método baseado na correlagéo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e
a relagdo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O concreto devera ser transportado
do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o prescrito ao que NBR-6118
prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que ndo acarrete desagregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagado. O sistema de transporte devera,
sempre que possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se depésito intermediario. Se este for
necessario no manuseio do concreto, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregacdo. Nenhum
elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia verificagdo da contratada e da fiscalizagdo, no tocante
ao alinhamento e dimensé&o das formas, armagao, locacdo de estacas e/ou outros elementos que, por exigéncia
do projeto, deveréo estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem utilizados para execugéo do
concreto armado, cimento, areia, brita, ago e madeiras, dever&o atender as prescrigdes das normas brasileiras
vigentes sobre o assunto. A liberagdo do langamento do concreto deve ser feita somente depois da verificagdo
rigorosa das formas e das armagdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto devem
obedecer ao procedimento de Norma especifica. O concreto devera ser langado logo apés o amassamento,
néo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese
se farad o langamento apds o inicio da pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado. Durante e
imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaugées
necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja secregdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragao da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento manual
as camadas de concreto néo deverédo exceder 20 cm.

4.12

52003

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

4.13

52004

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

4.14

52005

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

4.15

52006

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

4.16

52014

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

UniRV
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As armaduras deverao ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagdes da ABNT.
Poderdo ser usados acos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas
por laboratério nacional idéneo. Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagdo de
projeto, dependera de aprovagéo da Fiscalizagcdo. As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de
acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme o item
6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovacéo da Fiscalizagdo. Na colocagdo das armaduras nas formas,
deverdo aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa
qualidade dos servigos. As barras de ago das armagdes deverao estar limpas, isentas de corrosdo e mantidas
convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espagadores plasticos ou
equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo devem ser
dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento.

GOINFRA T-192
4.17 41294 LASTRO DE BRITA (BC)

A CONTRATADA devera realizar o langamento de britas na execugdo das redes de drenagem das quadras e
dos muros de arrimo, além de dispor de lastros para o tubulagdes enterradas conforme indicado em Projeto
Hidrossanitario. O processo devera ser realizado empregando boa técnica.

5 60000 ESTRUTURA
5.1 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

As formas das vigas e pilaretes retangulares da cinta de amarragao da platibanda serdo executadas com chapa
compensada, atracadas com gastalhos de madeira forte. O reaproveitamento maximo dessa chapa sera de 08
(oito) vezes. As formas deverdo estar em acordo com o projeto, onde fica evidente a dimenséo das pecas,
assim como seus respectivos posicionamentos. Sobre a superficie interna das formas que estara em contato
com o concreto devera ser aplicado desmoldante, obedecendo as especificagdes do fabricante. Toda madeira
deve ser protegida contra exposicéo direta a chuva e ao sol, para ndo empenar. O processo devera ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

5.2 60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (O.C.)

As formas dos pilares circulares serdo executadas com tdbua e chapa compensada, atracadas com gastalhos
de madeira forte. O reaproveitamento maximo dessa chapa sera de 02 (duas) vezes. As formas deverdo estar
em acordo com o projeto, onde fica evidente a dimens&o das pegas, assim como seus respectivos
posicionamentos. Sobre a superficie interna das formas que estara em contato com o concreto devera ser
aplicado desmoldante, obedecendo as especificagdes do fabricante. Toda madeira deve ser protegida contra
exposicdo direta a chuva e ao sol, para ndo empenar. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

5.3 60203 FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAGAO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)

As férmas das vigas e pilares em concreto armado com secgdes retangulares serdo executadas com chapa
compensada, atracadas com gastalhos de madeira forte. O reaproveitamento maximo dessa chapa sera de 03
(trés) vezes. As formas deverao estar em acordo com o projeto, onde fica evidente a dimenséo das pegas,
assim como seus respectivos posicionamentos. Sobre a superficie interna das formas que estara em contato
com o concreto devera ser aplicado desmoldante, obedecendo as especificagdes do fabricante. Toda madeira
deve ser protegida contra exposicéo direta a chuva e ao sol, para ndo empenar. O processo devera ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

5.4 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

5.5 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
5.6 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
5.7 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
5.8 60314 ACO CA - 60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverao ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagdes da ABNT.
Poderdo ser usados acos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas
por laboratério nacional idéneo. Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagdo de
projeto, dependera de aprovagéo da Fiscalizagcdo. As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de
acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme o item
6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovacéo da Fiscalizagdo. Na colocagdo das armaduras nas formas,
deverdo aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa
qualidade dos servigos. As barras de ago das armagdes deverao estar limpas, isentas de corrosdo e mantidas
convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espagadores plasticos ou
equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo devem ser
dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento.

5.9 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
5.10 60518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA
5.11 60520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
5.12 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
5.13 60802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
Uni|RV
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A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto &, a
NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480. A execugao de qualquer parte da fundagéo implica na integral
responsabilidade da Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A dosagem experimental podera ser feita
por qualquer método baseado na correlagéo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e
a relagdo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O concreto devera ser transportado
do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o prescrito ao que NBR-6118
prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que ndo acarrete desagregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao. O sistema de transporte devera,
sempre que possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se depésito intermediario. Se este for
necessario no manuseio do concreto, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregacdo. Nenhum
elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia verificagdo da contratada e da fiscalizagdo, no tocante
ao alinhamento e dimensé&o das formas, armagao, locagdo de estacas e/ou outros elementos que, por exigéncia
do projeto, deveréo estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem utilizados para execugéo do
concreto armado, cimento, areia, brita, ago e madeiras, dever&o atender as prescrigdes das normas brasileiras
vigentes sobre o assunto. A liberagdo do langamento do concreto deve ser feita somente depois da verificagdo
rigorosa das formas e das armagdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto devem
obedecer ao procedimento de Norma especifica. O concreto devera ser langado logo apés o amassamento,
néo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese
se farad o langamento apds o inicio da pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado. Durante e
imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaugées
necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja secregao dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragao da
armadura para que néo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento manual
as camadas de concreto néo deverédo exceder 20 cm.

5.14 COMP. 02 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

A CONTRATADA devera executar laje pré-moldada na area dos banheiros empregando boa técnica de forma a
garantir a estabilidade e durabilidade estrutural do elemento conforme parametros determinados em projeto e
normas vigentes, como a ABNT NBR 14859 e ABNT NBR 6118.

5.15 COMP. 03 FORMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 3,50M
5.16 COMP. 04 FORMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 5,10M

As férmas das vigas e pilares em concreto armado com secgdes retangulares serdo executadas com chapa
compensada, atracadas com gastalhos de madeira forte. O reaproveitamento maximo dessa chapa sera de 02
(duas) vezes. As formas deverao estar em acordo com o projeto, onde fica evidente a dimenséo das pegas,
assim como seus respectivos posicionamentos. Sobre a superficie interna das formas que estara em contato
com o concreto devera ser aplicado desmoldante, obedecendo as especificagdes do fabricante. Toda madeira
deve ser protegida contra exposicéo direta a chuva e ao sol, para ndo empenar. O processo devera ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO
6.2 70230 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO
6.3 70252 ARRUELA LISA D=5/16"
6.4 70357 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3"
6.5 70391 BUCHA DE NYLON S-6
6.6 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"
6.7 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 MIKG)
6.8 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2
6.9 70570 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2
6.10 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM
6.11 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4"
6.12 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"
6.13 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA
6.14 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
6.15 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A
6.16 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
6.17 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM
6.18 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
6.19 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM
6.20 71199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM
6.21 71257 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3"
6.22 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR
6.23 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE)
6.24 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS
6.25 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
6.26 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72
6.27 71612 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27
UniRV
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6.28 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

6.29 71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"

6.30 72172 QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

6.31 COMP. 05 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM

6.32 COMP. 06 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM

6.33 COMP. 07 REFLETOR 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.34 COMP. 08 'I;gl\':\/,ll';\léRlA DE LED PLAFON DE EMBUTIR 40X40 BRANCO FRIO 6500K 30W - INCLUSO CORTE NO

6.35 COMP. 09 CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE 10MM? ATE 70MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.36 COMP. 10 CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 3X25MM? + 25MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.37 COMP. 11 PARAFUSO FENDA CABECA PANELA M6X16MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6.38 COMP. 12 CONECTOR SAPATA EM LATAO 16MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE C/ ARRUELA DE VEDAGAO 8MM - FORNECIMENTO E

6.39 COMP. 13 INSTALACAO

6.40 COMP. 14 TOMADA MODULO AQUATIC CINZA 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execugao do projeto elétrico, seguindo as
normas da ABNT. A empresa CONTRATADA devera executar todas as instalagdes elétricas de modo a tornar
o sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as
luminarias, lampadas, interruptores e tomadas, deverao ser testados antes da entrega definitiva da obra. Todos
os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execucéo das instalagdes, deverao estar de acordo com
os requisitos das normas e codigos em vigor. Os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade,
novos, para garantir a durabilidade e seguranga.
As arandelas serdo de LED para uso externo, blindadas com grade, ja as inluming&oes internas do banheiro
serao do tipo Plafon de LED com dimensdes de 40 x 40cm e 30W, além dos refletores que serdo de LED com
200W, conforme localizagéo e especificagdes de modelo indicados no projeto e planilha orcamentaria.

7 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

80500 LOUCAS E METAIS

80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O

7.1 80504 ot
79 50505 VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO
EXCLUSO O ASSENTO
7.3 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO
7.4 COMP. 15 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS
75 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA
7.6 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)
7.7 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE)
7.8 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)
7.9 80561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO
7.10 80572 BE 1/2"
711 80573 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
7.12 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"
7.13 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA
7.14 SINAPI 95547 |SABONETEIRA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
80600 MICTORIOS/ACESSORIOS
7.15 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO
7.16 80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS)
717 80621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO
80720 FILTRO/CHUVEIRO
7.18 80725 CHUVEIRO METALICO COM BRACO METALICO ( DUCHA FRIA)
80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS
7.19 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
80900 REGISTROS
7.20 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"
7.21 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"
7.22 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"
7.23 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"
7.24 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DE PVC SOLDAVEL

7.25 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm
7.26 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm
Uni RV
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7.27 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)
7.28 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm
81040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL
7.29 81055 ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"
7.30 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"
7.31 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"
7.32 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4"
7.33 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"
81100 LUVAS DE PVC
7.34 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm
7.35 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm
7.36 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm
7.37 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"
81160 BUCHAS
7.38 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM
7.39 81164 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm
7.40 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25
7.41 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm
7.42 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm
81300 JOELHOS
7.43 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
7.44 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")
7.45 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")
7.46 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)
7.47 81340 JOELHO REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm
7.48 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"
7.49 81361 JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"
7.50 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"
81400 TE
7.51 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm
7.52 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm
7.53 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm
7.54 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm
7.55 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm
7.56 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm
7.57 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"

81600 ESGOTO SANITARIO
81640 CAP

7.58 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO
81660 CORPODECAIXA SIFONADA/RALO
7.59 81664 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75
81700 CURVAS
7.60 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM
7.61 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

81810 DIVERSOS
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO

7.62 SINAPI 104063

7.63 81828

GOINFRA
7.64 81829 CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
7.65 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO
7.66 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM
7.67 SINAPI 102609 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
768 SINAPI 104351 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,

FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
81920 JOELHOS

7.69 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM
7.70 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM
7.71 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm
7.72 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM
7.73 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM
a coMP. 16 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
81960 JUNCOES
7.75 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM
7.76 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM
7.77 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM
7.78 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM
UniRV
n. Aniele Lacerda Moreira
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DECRICAO DOS SERVICOS

7.79

SINAPI 89698

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

82100

REDUGOES

82101

REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM

82150

TAMPAS

82200

TE

7.81

82232

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM

7.82

82234

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM

82300

TUBOS

7.83

82301

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM

7.84

82303

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM

7.85

82304

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM

7.86

82331

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM

7.87

82332

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM

7.88

82341

TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( AGUAS PLUVIAIS) - CAVA
65X100CM

7.89

82360

TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

7.90

82365

TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM

Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execugao do projeto hidrossanitario, seguindo
as normas da ABNT. A empresa CONTRATADA para execugao dos servicos devera instalar os equipamentos
e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu
perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deveréo ser testados antes da entrega definitiva da obra.
Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugao das instalagdes, deverdo estar de
acordo com os requisitos das normas e cédigos em vigor.

85000

INCENDIO

85006

EXTINTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

A CONTRATADA devera instalar extintor no local indicado em projeto. O material devera ser de primeira
qualidade, seguindo as normas.

100000

ALVENARIAS E DIVISORIAS

8.1

100102

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML)

Deverao ser executadas alvenaria em tijolo comum para as caixas dos postes de refletores que seréo
enterradas em conformidade com o projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma
a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

8.2

100155

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

8.3

100160

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

A CONTRATADA devera realizar as paredes, nos locais indicados em projeto. Estes deverao ser assentados
com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média igual a 12mm. Os
tijolos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a
que se destinam. A argamassa utilizada devera atender aos parametros de resisténcia, trabalhabilidade e
durabilidade prescrito na ABNT NBR 13279, ABNT NBR 13281 e demais normas de apoio que se fizerem
necessarias.O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja
deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

8.4

100320

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

A CONTRATADA devera instalar diviséria interna nos banheiros dos mictérios conforme indicado em projeto.
Os mesmos serdo executados por profissionais especializados utilizando pedras selecionadas. Nao sera
tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia, ou com outros defeitos. As amostras serdo previamente
submetidas a aprovacédo da Fiscalizagdo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

8.5

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

A CONTRATADA devera executar alvenaria de concreto estrutural para o apoio dos bancos BC-01 e BC-02.
Além disso, devera executar as alvenarias das caixas de areia conforme projeto hidrossanitario. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

8.6

SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

8.7

SINAPI 103320

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

A CONTRATADA devera executar alvenaria de concreto estrutural em muros de arrimos conforme projeto
estrutural. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja
deterioragéo dos subsistemas adjacentes.
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88 SINAPI 93200 FIXAQAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM
: BISNAGA. AF_03/2016

De acordo com as definicdes representadas no projeto arquitetdnico, onde houver fechamento em alvenaria
devera ter cunhamento até o encontro com a estrutura (viga/laje) existente, os mesmos deverao ser executados
com argamassa. E recomendado deixar um espaco de 2 a 3 cm entre alvenaria e estrutura para utilizagdo da
argamassa. O procedimento devera ser executado utilizando de boa técnica.

9 110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE

CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

A CONTRATADA devera executar nos muros de arrimo especificados em projeto estrutural, fiadas
intermediarias e finais com canaletas de concreto com a finalidade de serem preenchidas com concreto e agos.
O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioragéo dos
subsistemas adjacentes.

9.1 110106

9.2 110107

9.3 SINAPI 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

9.5 SINAPI 89995 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

A CONTRATADA devera realizar a aplicagdo de graute nas canaletas de concreto e preencher as colunas dos
furos verticais conforme projeto estrutural. O mesmo devera conter uma boa fluidez, que permita o
prenchimento de todos os espagos vazios sem a necessidade de vibradores de adensamento. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

9.4 SINAPI 89994

10 120000 IMPERMEABILIZACAO
10.1 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA

A CONTRATADA devera realizar a impermeabilizagédo das face em contato com umidade dos muros de arrimo.
O item devera ser executado em boa técnica e com material de primeira qualidade.

11 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
11.1 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA

A CONTRATADA devera realizar a implantagao de ripas de madeiras nos bancos BC-01 e BC-2. As pegas
deverao ser de primeira qualidade e ndo podendo apresentar defeitos, tais como abaulamentos e
empenamentos, devendo estar bem lixadas e todas niveladas. Deverao ser executadas com as dimensdes
prescritas nos detalhamentos do projeto arquitetonico, sendo fiel as especificagdes, aparéncia e angulagdes
impostas, onde qualquer divergéncia devera ser previamente reportada a Fiscalizagdo de obras.

12 150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

12.1 150204

A estrutura da cobertura da edificagdo serdo em estrutura metalica de acordo com o dimensionamento do
projeto estrutural seguindo todos os detalhes construtivos. A contratada devera verificar nos projetos as
especificagdes sobre a estrutura, e executar as mesmas com boa técnicacom méo de obra especializada,
utilizando soldas de qualidade e pintando a estrutura com fundo anticorrosivo.

A fabricagdo e montagem da estrutura metalica devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural,
convenientemente elaborado em obediéncia as normas brasileiras vigentes, composto por desenhos
estruturais, de fabricagédo e de montagem, bem especificados, que expressem claramente o modelo adotado. A
responsabilidade técnica pela fabricagdo e montagem da estrutura metalica ficara integralmente por conta da
contratada, indicando um profissional legalmente habilitado, especializado, com comprovagao de ter fabricado e
montado estrutura metalica com caracteristicas semelhantes e de mesmo porte da solicitada. O responsavel
em questao ficara a disposicédo da Fiscalizacdo enquanto durar a obra, para esclarecer duvidas sobre a perfeita
fabricagdo e montagem da estrutura metalica.

As modificagdes que se fizerem necessarias no projeto estrutural, durante os estagios de fabricagéo e
montagem da estrutura, serdo feitas somente com a permisséo do responsavel pelo projeto, devendo os
documentos técnicos pertinentes expressarem exatamente as modificagdes e sejam antes da execugdo
liberados pela Fiscalizagéo.

13 160000 COBERTURAS
13.1 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
13.2 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

A CONTRATADA devera executar calhas e rufos conforme indicado em projeto. A calhas nao deverédo
apresentar empenamentos, deflexdes ou distor¢des que venham a prejudicar o encaixe. Deverdo estar em
perfeito estado de utilizagdo, ndo apresentando furos ou defeitos ndo contemplados em projetoe que sejam
prejudiciais ao seu funcionamento. Os rufos e pingadeiras ndo deverdo apresentar empenamentos, deflexdes
ou distorgdes que venham prejudicar o encaixe. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

Uni|RV
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13.3 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS

A CONTRATADA devera instalar cobertura com telhas em chapa galvanizada em formato trapezoidal com
0,43mm de espessura na cobertura da edificagédo, conforme indicado em projeto. As inclinagdes representadas
deverao ser respeitadas, assim como seu posicionamento. As telhas seréo de procedéncia conhecida e idénea
e ndo deverdo apresentar defeitos sistematicos, tais como fissuras na superficie que ficar exposta as
intempéries, furos indesejados, esfoliacdes, quebras, rebarbas e demais defeitos que possam comprometer seu
funcionamento. Também néo deverdo apresentar empenamentos, deflexdes ou distor¢des que venham a
prejudicar o encaixe do elemento. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir
que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1 - 0S VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS

14 180000 ESQUADRIAS; 2 - JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
141 180114 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

As esquadrias metalicas em aluminio deverao ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamento
néo podendo apresentar defeitos. As barras e perfis ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de
superficie ou outras quaisquer falhas, devendo ter segdes que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado, ao efeito estético dos detalhes apresentados. A portinhola do
algapao devera ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamentro e ndo podendo apresentar
defeitos. Deverao ser executadas com as dimensdes prescritas no projeto arquitetonico, abrindo e fechando
sem empenos. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma.

14.2 180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS
14.3 180281 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS

Os portdes de acesso as quadras deverdo ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamento nao
podendo apresentar defeitos. As barras, perfis e a tela ndo deverao apresentar empenamentos, defeitos de
superficie ou outras quaisquer falhas, devendo ter se¢des que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado, ao efeito estético dos detalhes apresentados. Deverao ser
executadas com as dimensdes prescritas no projeto arquiteténico, abrindo e fechando sem empenos. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma. O modelo sera previamente submetido a
aprovagao da Fiscalizagdo.

14.4 180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

A CONTRATADA deverad instalar a grelha em toda a extensao das calhas em concreto conforme Projeto
Hidrssanitario. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néao haja
deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

14.5 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

As esquadrias metalicas em aluminio deverao ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamento
néo podendo apresentar defeitos. As barras e perfis ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de
superficie ou outras quaisquer falhas, devendo ter segdes que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado, ao efeito estético dos detalhes apresentados. Deverado ser
executadas com as dimensdes prescritas no projeto arquitetdnico, abrindo e fechando sem empenos. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma.

15 190000 VIDROS
15.1 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

A CONTRATADA devera instalar, conforme indicado em projeto, vidro liso com espessura de 6mm. As placas
de vidro ndo deverdo apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados,
corte em bisel), e nem apresentar folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe (de 3 a 5mm conforme

vao).
16 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
16.1 200101 CHAPISCO COMUM

A CONTRATADA devera executar chapisco em todas as superficies de paredes destinadas a receberem
reboco liso ou embogo para assentamento de revestimento ceramico, além dos bancos que haverao alvenaria
estrutural, muros de arrimo, poértico de concreto da entrada e as vigas/pilares do pergoldo. Deverao ser
chapiscadas com argamassa pastosa executada no trago volumétrico de 1:4 (cimento portland e areia
peneirada com granulometria média), aplicada com a utilizagdo de uma colher (espatula) de pedreiro.As
paredes deverdo ser adequadamente limpadas e umEdecidas(sem saturagéo), antes do inicio do chapisco. A
aplicagao do chapisco devera ser de baixo para cima em todos os parametros verticais interno e externo das
alvenarias e estruturas, seguindo as recomendagdes de execugdo da ABNT NBR 7200 e ABNT NBR 13529. A
boa execugéo do chapisco contribuird para melhorias na aderéncia nas camadas subsequentes de
revestimento que seréo aplicadas nas alvenarias.

16.2 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML)
@] R Aniele Lacerda Moreira
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A CONTRATADA devera executar acabamento com embogo nas areas onde serdo executados posteriormente
revestimento ceramico. Quais duvidas pertinentes a execucéo deverdo ser consultadas na ABNT NBR 7200 e
ABNT NBR 13529 que tratam de diferentes dipos de revestimentos. Deveréo ser aplicadas, apds o chapisco,
com uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm, executada no trago volumétrico de 1:4
(cimento Portland e areia peneirada com granulometria fina).

16.3 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

A CONTRATADA devera executar reboco nas superficies dos bancos BC-01 e BC-02. Deverdo, apés o
chapisco, ser rebocadas com uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm. O acabamento
dessa camada sera liso (desempenado, sarrafeado a régua, alisado e esponjado).

16.4 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

A CONTRATADA devera executar reboco do tipo paulista em todas as superficies que necessitaram de
chapisco, desconsiderando as que receberao revestimento ceramico, com acréscimo de material
impermeabilizante (5%) de qualquer marca que apresente tal funcionalidade. O principal sera a prevengéo de
possiveis manifestagdes patoldgicas provenientes da agdo da agua tanto por incidéncia direta na parte externa,
quanto por sucgéo e capilaridade nas areas molhadas. Assim sendo, deverdo, apos o chapisco ser rebocadas
com uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm. O acabamento dessa camada sera liso
(desempenado, sarrafeado a régua, alisado e esponjado).

16.5 201201 REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME

A CONTRATADA devera realizar o assentamento do revestimento da pedra Sdo Tomé com as dimensdes
especificadas em projeto, devera seguir a paginagdo sendo um conjunto de pegas nas seguinte dimensdes: (2 x
0,20x0,20cm), (2 x 0,20x0,10cm) e (3 x 0,10x0,10cm). As pegas deverao ser de primeira qualidade. O
procedimento devera ser realizado empregando-se a boa técnica de forma a garantir a correta aderéncias das
pegas

16.6 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA

A CONTRATADA devera executar o revestimento ceramico nas paredes dos banheiros. As ceramicas
utilizadas dever&o ser de primeira qualidade. O procedimento devera ser realizado empregando-se a boa
técnica de forma a garantir a correta aderéncias das placas. As pegas deverdo ser assentes, com argamassa
industrializada especifica para tal fim (ACIIl), de maneira reticular com linhas normais em relagéo as paredes
definidoras do ambiente, sobre camada niveladora perfeitamente nivelada e/ou plana. As jungdes entre as
pecas (placas) deverao ter espagamento médio de 3 mm e serem emassadas com massa de rejunte a base de
epoxi industrializada especifica para tal fim, a cor sera definida pela fiscalizacdo da obra. Todos os produtos
industrializados a serem utilizados nesta etapa de servi¢o deverédo ser de marca reconhecidamente aceita no
mercado como de boa qualidade.

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM

16.7 201410 MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

A CONTRATADA devera executar as pingadeiras da platibanda do banheiro e muro de arrimo vestiaros
deverdo ser executadas em formato arquiteténico conforme detalhamentos contidos em projeto. Serdo em
formato de “U” invertido, composto por argamassa de 2cm de espessura. Ja a pingadeira que é disposta acima
do revestimento em pedra das duchas serdo em formato "L" invertido, composto por argamassa de 2cm de
espessura. Além das caracteristicas estéticas, as pingadeiras deveréo impedir o escoamento de agua pelas
paredes das sacadas, portanto, devera possuir inclinagdo conforme determinagdes expressas em projeto.
Todos os trechos da pingadeira deverdo ser idénticos sem apresentar inconformidades e divergéncias nas
medidas. A argamassa devera apresentar resisténcia minima necessaria para tal finalidade e suas
caracteristicas deverao atender aos parametros normativos da ABNT NBR.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

A CONTRATADA devera realizar o preenchimento das vigas do pértico da entrada, as mesmas seréo
concretadas em férmas retangulares das dimensdes de 0,20 x 0,20m e deverdo ser acabadas na configuragdo
circular com o didametro de 0,28m. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que nao haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

16.8 SINAPI 87377

TELA ESTUQUE PARA PREVENGAO DE TRINCAS, INCLUSIVE PINOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E

16.9 COMP. 17 INSTALACAO

A CONTRATADA devera realizar o preenchimento das vigas do pértico da entrada, as mesmas seréo
concretadas em férmas retangulares das dimensdes de 0,20 x 0,20m e deverado ser acabadas na configuragdo
circular com o diametro de 0,28m. Na execugéo, devera inserir a tela de estuque para aumento da aderéncia e
contencdo da massa para a prevengao de trincas. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 10 X 90 CM APLICADA

16.10 COMP. 18 EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2

@] Rv Aniele Lacerda Moreira
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A CONTRATADA devera executar o revestimento ceramico na fachada do banheiro em placas com dimensdes
especificadas. As ceramicas utilizadas deverao ser de primeira qualidade. O procedimento devera ser realizado
empregando-se a boa técnica de forma a garantir a correta aderéncias das placas as superficies de gesso
acartonado e reboco. As pegas deverdo ser assentes, com argamassa industrializada especifica para tal fim
(ACIII), de maneira reticular com linhas normais em relagéo as paredes definidoras do ambiente, sobre camada
niveladora perfeitamente nivelada e/ou plana. As jungdes entre as pegas (placas) deverdo ter espagamento
médio de 3 mm e serem emassadas com massa de rejunte a base de ep6xi industrializada especifica para tal
fim, a cor sera definida pela fiscalizagdo da obra. Todos os produtos industrializados a serem utilizados nesta
etapa de servigo deverdo ser de marca reconhecidamente aceita no mercado como de boa qualidade.

17 210000 FORROS
17.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM
17.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

A contratada devera instalar forro em placas de gesso do tipo macho e fémea, nos banheiros conforme projeto,
na cor branca com 12,5 mm de espessura. A estrutura de fixagao do forro devera ser perfeitamente nivelada,
evitando ondulagdes. O encaixe entre as chapas ndo devera apresentar defeitos. As placas serdo colocadas
diretamente na estrutura do telhado ou em estrutura auxiliar de arame. Para rebaixamento de teto as chapas
deverdo ser fixados em pegas 2" x 3", fixadas as paredes na altura indicada no projeto, distando uma das
outras 50cm. Todos os ambientes receberao tabicas.

18 220000 REVESTIMENTO DE PISO
18.1 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)
18.2 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

A CONTRATADA devera executar o lastro impermeabilizado no area dos banheiros. Nos demais, adotar lastro
de concreto sem impermeabilizagdo. O lastro é executado abaixo de todos os pisos a serem aplicados
(ceramicas, granitina fulget e etc).

18.3 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

A CONTRATADA devera executar peitoris nas janelas dos banheiros, conforme demonstrado em projeto. Os
mesmos serdo executados por profissionais especializados utilizando pedras selecionadas. Nao sera tolerado o
assentamento de pecgas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, capazes de comprometer seu
aspecto, durabilidade e resisténcia, ou com outros defeitos. As amostras serdo previamente submetidas a
aprovagéao da Fiscalizagéo e respeitara a inclinagéo necessaria.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60

18.4 SINAPI 87263 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2

A CONTRATADA devera assentar as ceramica na area de piso do banheiro. Toda a ceramica deve ser
vistoriada, desde antes do recebimento, verificando, se ela estd sem quebras ou ranhuras e se ha igualdade de
cores, até o momento da colocagdo em si, neste momento devera ser verificado se a ceramica foi colocada de
maneira correta sem deixar espagos ocos sob a mesma e se ha planicidade em relagdo as outras ceramicas

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

18.5 SINAPI 87765 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3 CM

A CONTRATADA devera realizar o preparo de superficie (piso) na area dos banheiros para o recebimento de
revestimento ceramico. O procedimento devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir a
impermeabilizagdo quanto a ascensao de agua por capilaridade e nivelamento.

PISO EM PEDRA SAO TOME COM PEGAS DE 25X25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA)

A CONTRATADA devera realizar o assentamento do piso de pedra Sdo Tomé na area das duchas com as
dimensdes especificadas em projeto. As pecas utilizadas serdo de primeira qualidade. As pegas deverao ser
assentadas sobre camada niveladora perfeitamente nivelada e/ou plana. Todos os produtos industrializados a
serem utilizados nesta etapa de servigo deverdo ser de marca reconhecidamente aceita no mercado como de
boa qualidade.

18.6 COMP. 19

18.7 COMP. 20 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO

A CONTRATADA devera executar piso permedvel com seixo rolado espalhado na area externa. A constituigdo
e aspecto do material deverao obedecer a NBR 7225.

18.8 COMP. 21 PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR MARROM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

A CONTRATADA devera executar o piso em granitina tipo fulget em toda extens&o da area externa conforme
projeto arquitetdnico. O piso devera ser composto por fragmentos de pedras naturais misturada ao cimento, que
sera branco para a cor palha e cimento portland com pigmentos para a cor marrom. Apés a aplicagdo da
mistura, devera ser realizado a lavagem com &cido, obtendo a textura de piso irregular (aspero e poroso). O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nédo haja deterioragéo dos
subsistemas adjacentes.

18.9 COMP. 22
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19

230000

FERRAGENS

19.1

230110

FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO

A CONTRATADA devera dispor de um fecho externo para o algapéo.

19.2

230174

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

19.3

230176

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

A contratada devera instalar barras de apoio para deficiente fisico em inox nos banheiros PNE, com dimensées
conforme detalhamento do projeto arquitetonico.

20

250000

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS

20.1

250101

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

20.2

250102

MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera manter no andamento da obra um Engenheiro Civil de comprovada experiéncia em
obra civil no periodo de 22 dias/més, por 3 meses, trabalhando 2,6667 horas/dia. Além de um Mestre de Obras
com comprovada experiéncia em obra civil por 3 meses de obra, 22 dias/més e 8 horas/dia.

20.3

GOINFRA T-192

TOPOGRAFO

20.4

GOINFRA T-192

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

A CONTRATADA devera manter no andamento da topografia um Topdgrafo e um Auxiliar de Topografia de
comprovada experiéncia no periodo 1/2 més de obra.

20.5

GOINFRA T-192

LABORATORISTA DE SOLOS

20.6

GOINFRA T-192

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DE SOLOS

20.7

GOINFRA T-192

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA

20.8

GOINFRA T-192

ENSAIOS TECNOLOGICOS

A CONTRATADA devera manter no andamento da topografia um laborista de solos de comprovada experiéncia
no periodo 1/2 més de obra. Fornecendo os equipamentos de laboratérios e ensaios tecnolégicos.

21

260000

PINTURA

21.1

260901

PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS

A CONTRATADA pintara todas as pegas de madeiras dispostas nos bancos e pergolado. Deve ser verificado
se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.

21.2

261000

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

A CONTRATADA pintara todas as paredes conforme indicado em projeto, com tinta latex acrilico com selador
em 2 demaos. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo
estiverem, antes de pintar limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor
sera definida com a fiscalizacéo e reitoria.

21.3

261010

FUNDO ADERENTE PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO

A CONTRATADA aplicara o fundo aderente super-galvite em toda a area de alambrado e portdes conforme
indicado no projeto, para que posteriormente seja aplicado pintura esmalte com fundo anticorrosivo. Deve ser
verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar,
limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a
fiscalizacéo e reitoria.

21.4

261300

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

A CONTRATADA devera emassar os forros dos banheiros. Verificar se a superficie a ser emassada esta limpa,
livre de argamassa em torrdes, se ndo estiverem, antes de aplicar a massa, fazer a limpeza da area. O item
sera executado em boa técnica e com massa de primeira qualidade, sera bem lixado e nao tera sinais de
pequenos buracos e ranhuras.

21.5

261504

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.

A CONTRATADA pintara com tinta esmalte sem fundo anticorrosivo todas as tampas metalicas existentes.
Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes
de pintar, limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida
com a fiscalizagao e reitoria.

21.6

261602

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

A CONTRATADA pintara com tinta esmalte com fundo anticorrosivo toda a area de alambrado e portdes
conforme indicado no projeto, que anteriormente foi submetido a pintura de fundo aderente super-galvite. Deve
ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de
pintar, limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a
fiscalizacéo e reitoria.

21.7

261609

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
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A CONTRATADA devera pintar toda estrutura metélica da cobertura dos banheiros com tinta esmalte alquidica
2 demaos, para protecdo da estrutura. Verificando, se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa,
etc.), se ndo estiverem, antes de pintar limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira
qualidade. Confirmar a cor com a fiscalizagéo e conferir as indicagdes no projeto arquitetdnico.

21.8

261703

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

A CONTRATADA devera pintar apoios dos bancos BC-01 e BC-02, além das tampas de concreto existentes na
area da grama com tinta poliesportiva. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira,
argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta
de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagao e reitoria.

22

270000

DIVERSOS

221

270501

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera realizar a limpeza de obra, assim que concluida, para utilizacdo. Todas as instalages
deverao estar em perfeitas condigdes de funcionamento, bem como todas as pegas e servigo

22.2

271500

CAFE DA MANHA

22.3

271502

CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Sera atribuicdo da CONTRATADA, responsavel pela execugao da obra fornecer café da manha e almogo
diariamente para os funcionarios.

22.4

271605

SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"

A contratada sera responsavel pela instalagdo de suportes para bancada do tipo mao francesa em material
cantoneira “T” de 1/8” x 1 1/4” em ago galvanizado. Deve-se fixar os suportes a parede através de parafusos de
modo a garantir que os mesmos apoiem as bancadas de marmores que serdo instaladas nos banheiros. A
quantidade de suportes em cada bancada dependera das dimensdes caracteristicas de cada uma de maneira,
de antemao, sabe-se que todas deverado ter no minimo dois apoios laterais. Os apoios centrais serdo
necessarios caso haja necessidade, de maneira a garantir a estabilidade da pega. Devem ser assentados por
profissionais devidamente habilitados para o servigo. Os materiais deverdo ser de primeira qualidadede
garantida resisténcia. Ndo devera apresentar inconformidade das medidas que possam comprometer a
estética, funcionalidade e seguranga do elemento.

22,5

SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

A CONTRATADA devera executar meio fio delimitador conforme projeto arquitetonico. O processo devera ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

22.6

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

RETA). AF_03/2021

A CONTRATADA devera realizar a instalagdo de alambrado conforme indicagcdo em projeto arquitetonico.
Deverao ser de primeira qualidade, estar em bom funcionamento ndo podendo apresentar defeitos. As barras e
perfis ndo deverao apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou outras quaisquer falhas, devendo ter
segdes que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado, ao
efeito estético dos detalhes apresentados. Deverdo ser executadas com as dimensdes prescritas no projeto
arquitetdnico. O modelo sera previamente submetido a aprovagao da Fiscalizagéo.

22.7

SINAPI 102713

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT - 14),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

A CONTRATADA devera executar o envelopamento dos tubos de drenagem e da camada drenante que a
envolve com o material geotéxil conforme Projeto Hidrossanitario. Devera realizar transposi¢des e travamento
para que no momento do reaterro ndo ocorra deslocamento da manta. O item sera executado com material de
primeira qualidade. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja
deterioragé@o dos subsistemas adjacentes.

22.8

SINAPI 98519

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO. AF_05/2018

A CONTRATADA devera realizar o revolvimento no solo nas areas que serdo demolidas a rampa e a escada,
para receber as placas de gramas reaproveitadas. O revolvimento devera, obrigatoriamente envolver no minimo
20cm de profundidade do solo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir
que nado haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

22.9

COMP. 23

ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE POSTES PARA QUADRA DE VOLEI EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO E TODOS OS ACESSORIOS
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A CONTRATADA devera realizar o assentamento dos conjuntos para quadra de vélei. A mesma devera realizar
o chumbamento dos mastros com concreto no solo e garantir a estabilidade de todo o sistema e com isso,

respeitar a altura minima que é solicitada em projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica
de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

22.10 COMP. 24 BANCADA DE GRANITO

Sera instalada nos banheiros, conforme indicado em projeto, bancada de granito polido, espessura 2cm,
rodamao (quina chanfrada) na altura de 10 cm e saia de 30 cm chumbada na alvenaria (2cm). Os mesmos
serdo executados por profissionais especializados utilizando pedras selecionadas. Nao sera tolerado o
assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, capazes de comprometer seu
aspecto, durabilidade e resisténcia, ou com outros defeitos. As amostras serdo previamente submetidas a
aprovagao da Fiscalizagdo.

ESPELHO CRISTAL 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E

22.11 COMP. 25 INSTALACAO

Todos os banheiros dever&o ser equipados com espelhos do tipo cristal com 4mm de espessura e dimensées
especificadas em projeto de acordo com os ambientes a que estdo designados. Todos os elementos deverdo
ser previamente inspecionados a fim de assegurar sua qualidade e estética. O manuseio das pegas precisa
ocorrer de maneira cautelosa para evitar a quebra ou trica, por ser um material considerado fragil. Deverado ser
instalados através de procedimento mecénico, ocorrendode maneira cuidadosa e nos locais indicados em
projeto, garantindo o correto posicionamento das pegas. A fixagdo precisa ocorrer de maneira uniforme com o
emprego de suportes para espelho mais conhecido comobotéo francés em ABS plastico cromado. As pegas de
fixagcdo deverao ser em aco inox para evitar oxidagdo, ndo podendo a pega metdlica entrar em contato direto
com o espelho, necessitando de vedagéo com a utilizagéo de borracha ou material similar.

22.12 COMP. 26 AREIA FINA BRANCA PARA QUADRA

A CONTRATADA ira executar o espalhamento e regularizagdo de toda a area da quadra de areia, contendo
40cm de profundidade e dimensdes conforme projeto. O material dever&o ter granulometria fina e coloragéo
clara para melhor desempenho da sua finalidade. Devera ser totalmente antialérgica, atoxica e ndo desbotar
durante seu uso. O material devera ser de boa qualidade, para garantir a durabilidade e seguranga. O mesmo
devera ser previamente submetido a aprovagao da Fiscalizacdo

22.13 COMP. 27 TERCA DE MADEIRA IPE CHAMPANHE OU CAMURU 5X20CM

A madeira utilizada para execug¢ao do pergolado devera ser de primeira qualidade, o elemento deve ser
entregue pela contratada em bom funcionamento ndo podendo apresentar defeitos, tais como abaulamentos e
empenamentos, devendo estar com as jungdes sem ressalto e todas niveladas. Todos os elementos que
compde o pergolado serdo em madeira Ipé Champagne/Camuru ndo podendo haver

detalhes de uso ou defeitos provenientes da montagem.

Deverdo ser executadas com as dimensdes prescritas nos projetos fornecidos, sendo fiel as especificagdes,
aparéncia e angulagdes impostas, onde qualquer divergéncia devera ser previamente reportada a Fiscalizagéo
de obras.

22.14 COMP. 28 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, SUBSTRATO A<11.000,00M2

A CONTRATADA se responsabilizara por plantar a grama do tipo esmeralda em placa em todo paisagismo
externo, em todas as areas demarcadas em projeto. A grama devera ser de boa qualidade e o terreno adubado
para receber as placas. A mesma devera ser irrigada até a entrega final da obra, por no minimo 30 dias.

22.15 COMP. 29 SUPORTE DE CHAO CROMADO PARA EXTINTOR DE 6KG
A CONTRATADA devera dispor de suporte para extintor no local especificado em projeto.

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR,
22.16 COMP.30 |13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

A CONTRATADA devera instalar placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio para rota de fuga,
denominadas como "S1" e "S2" de 13x26¢cm, em PVC 2MM, anti-chamas conforme NBR 16820 no local
indicado em projeto. O item sera executado com material de primeira qualidade. O modelo devera ser
previamente submetido a aprovagéo da Fiscalizacdo

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 14 X

2247 COMP.31 114 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

A CONTRATADA deverad instalar placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio escrito "EXTINTOR" de
14x14cm, em PVC 2MM, anti-chamas conforme NBR 16820 em local indicado em projeto. O item sera
executado com material de primeira qualidade. O modelo sera previamente submetido a aprovacéo da
Fiscalizagao.

22.18 COMP. 32 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO

A CONTRATADA devera realizar a retirada da grama existente em placas para serem reutilizadas. O material
retirado que exceder a quantidade necessaria de replantio devera ser disponibilizada para que o contratante
avalie se reaproveitara o mesmo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir
que nado haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM CODIGO DECRICAO DOS SERVICOS
22.19 COMP. 33 REPLANTIO DE GRAMA REAPROVEITADA COM ADUBAGEM

A CONTRATADA se responsabilizara por plantar a grama em placas que sera reaproveitada nas areas que
seréo demolidas a rampa e a escada. A grama devera estar com boa qualidade e devera adubar o terreno para
receber as placas. A mesma devera ser irrigada até a entrega final da obra, por no minimo 30 dias.

22.20 COMP. 34 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E APLICACAO

A CONTRATADA devera realizar a distribuigdo de argila expansiva em area conforme especificada em projeto,
a mesma associa-se ao projeto de paisagismo e devera ser de boa qualidade com granulometria simétrica,
incluindo um padréo de coloracéo e textura entre elas. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que néo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

22.21 COMP. 35 TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO

A CONTRATADA devera dispor de terra vegetal em area conforme especificada em projeto. A mesma devera
ser rica em matéria érganica, proporcionando um ambiente dotado de substancias nutritivas. O item sera
executado com material de primeira qualidade. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/
H=0,70 A 4,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

A CONTRATADA devera abrir as cavas para plantio das plantas nos lugares indicados e suas dimensdes,
conforme o projeto arquitetonico. Devera utilizar a terra escavada, desde que esteja em bom estado e ndo haja
corpos estranhos e etc, misturando-a com o substrato, calcario e adubo mineral NKP 10/10/10, para que assim,
use-a para a plantio. A muda devera estar na coloragao caracteristica da espécie, com auséncia de pragas,
doencas e sintomas de deficiéncia nutricional.

22.22 COMP. 36

22.23 COMP. 37

PREPARAGAO C/ ADUBAGAO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAGAO

2224 COMP. 38 AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

A CONTRATADA devera preparar o terreno no local que recebera forragéo, conforme o projeto arquitetonico.
Devera utilizar 0,30m de profundidade da terra escavada, desde que esteja em bom estado e ndo haja corpos
estranhos e etc, misturando-a com o substrato, calcario e adubo mineral NKP 10/10/10, para que assim, use-a
para a plantio. A muda devera estar na coloragao caracteristica da espécie, com auséncia de pragas, doengas
e sintomas de deficiéncia nutricional.

ADUBAGAO E PREPARAGAO DE VASO PARA PLANTA (SUBSTRATO + CALCARIO) - EXCLUSO O
CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

A CONTRATADA devera preencher somente com substrato e calcario em todo o volume do vaso. A muda
devera estar na coloracéo caracteristica da espécie, com auséncia de pragas, doengas e sintomas de
deficiéncia nutricional.

22.25 COMP. 39

23 280000 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO

23.1 GOINFRA T-192 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE
23.2 GOINFRA T-192 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

23.3 GOINFRA T-192 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T

23.4 GOINFRA T-192 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
23.5 GOINFRA T-192 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

23.6 GOINFRA T-192 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
23.7 GOINFRA T-192 [CAMINHAO TANQUE 6.000L

23.8 GOINFRA T-192 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

A CONTRATADA é responsavel pela mobilizagdo dos equipamentos para realizagdo da implantagéo da obra.

24 280000 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E FITA DE MARCAGAO 8X16 COM
FIXADORES

241 COMP. 40

A CONTRATADA devera realizar a instalagéo dos conjuntos para quadra de vélei seguindo todas as
especificagdes que esta disposta no detalhamento do projeto arquitetdnico. A mesma devera realizar o
chumbamento dos mastros com concreto no solo conforme citado no item 22.9, e com isso garantir a
estabilidade de todo o sistema e com isso, respeitar a altura minima que é solicitada em projeto. Todos os
acessorios deverao ser executados com materiais de primeira qualidade. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRAVEIS DE MADEIRA, COM OMBRELONE DE
24.2 COMP. 41 ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2,35M E COBERTURA EM LONA EMBORRACHADA COM PROTECAO
UV 100% NAS CORES BRANCO COM AZUL E BASE DOBRAVEL

24.3 COTAGCAO 15 |JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRAVEIS DE MADEIRA
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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM CODIGO DECRICAO DOS SERVICOS
A CONTRATADA devera dispor de mobiliario conforme projeto arquitetdnico. O material devera ser de boa
qualidade, novo, para garantir a durabilidade e seguranga. O modelo devera ser previamente submetido a
aprovagéao da Fiscalizagéo

LETREIRO DE LETRAS EM CAIXA DE ACRILICO BRANCO ILUMINADO CONFORME PROJETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

A CONTRATADA deverad instalar o letreiro na fachada do banheiro, conforme detalhamento no projeto
arquitetonico. O item ira dispor de iluminagao e devera ser testado antes da sua entrega. O material devera ser
de boa qualidade, novo, para garantir a durabilidade e seguranga. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

24.4 COTAGAO 17

FACHADA EM ACM COM A LOGO CONFORME PROJETO, FRENTE E VERSO, INCLUSO
ESTRUTURAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A CONTRATADA deverad instalar a fachada em ACM entre vaos do portico de entrada, conforme detalhamento
no projeto arquitetdnico. O item devera ter a arte espelhada para contemplar frente e verso do portico. O
material devera ser de boa qualidade, novo, para garantir a durabilidade e seguranga. Cor sera definida com a
fiscalizacéo e reitoria.

245 COTAGAO 18

24.6 COTACAO 19 |PALMEIRA ARECA COM ALTURA DE 3,50M (Dypsis Iutescens)
24.7 COTAGAO 20 |PALMEIRA LACA COM ALTURA DE 3,00M (Cyrtostachys renda)
24.8 COTACAO 21 |PALMEIRA RABO DE RAPOSA COM ALTURA DE 4,00M (Wodyetia bifurcata)

A CONTRATADA devera realizar o plantio das Palmeiras Areca, Laca e Rabo de Raposa em solo, direto em
cavas 80x80x80cm conforme a preparacdo mencionada no item 21.26. As mudas deverao estar bem formadas,
com alturas compativeis as solicitadas em projeto arquiteténico, de coloragao tipica da espécie, com auséncia
de pragas, doengas e sintomas de deficiéncia nutricional. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que néo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

24.9 COTAGAO 22 [RAVENALA COM ALTURA DE 2,00M A 3,00M (Ravenala madagascariensis)
24.10 COTAGAO 23 |CAPIM DO TEXAS BRANCO COM ALTURA DE 0,30M A 0,60M (Pennisetum setaceum)

A CONTRATADA devera realizar o plantio das Ravenalas e o Capim do Texas Branco em solo, direto em
cavas 60x60x60cm conforme a preparagdo mencionada no item 21.25. As mudas deverao estar bem formadas,
com alturas compativeis as solicitadas em projeto arquiteténico, de coloragao tipica da espécie, com auséncia
de pragas, doencas e sintomas de deficiéncia nutricional. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

24.11 COTAGAO 24 |ESTRELITZIA BRANCA COM ALTURA DE 1,50M (Strelitzia augusta)

24.12 COTACAO 25 |YUCA COM ALTURA DE 1,50M (Yucca elephantipes)

24.13 COTAGAO 26 |PHILODENDRO GUAIMBE COM ALTURA DE 1,00M (Philodendron bipinnatifidum)
24.14 COTACAO 27 |ESTRELITZIA COM ALTURA DE 0,60M (Strelitzia reginae)

A CONTRATADA devera realizar o plantio das Estrelitzia Branca, Yuca, Guaimbé e Estrelitzia direto em vasos
de fibra de vidro, conforme a preparagdo mencionada no item 21.28. As mudas deveréo estar bem formadas,
com alturas compativeis as solicitadas em projeto arquiteténico, de coloragao tipica da espécie, com auséncia
de pragas, doencas e sintomas de deficiéncia nutricional. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que néo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

24.15 COTAGAO 28 [SINGONIO (Syngonium podophyllum)

A CONTRATADA devera realizar o plantio dos Singdnios para forragdo em solo, conforme a preparagdo
mencionada no item 21.27. As mudas deverao estar bem formadas, com alturas compativeis as solicitadas em
projeto arquitetonico, de coloragdo tipica da espécie, com auséncia de pragas, doengas e sintomas de
deficiéncia nutricional. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo
haja deterioragé@o dos subsistemas adjacentes.

24.16 COTAGAO 29 |CYCA COM DIAMETRO DE 1,20M (Cyca revoluta)
24.17 COTAGAO 30 |DIPLADENIA BRANCA COM ALTURA DE 2,00M (Mandevilla splendens)

A CONTRATADA devera realizar o plantio das Cycas e Dpladenia Branca em solo, direto em cavas
60x60x60cm conforme a preparagdo mencionada no item 21.25. As mudas deverao estar bem formadas, com
alturas compativeis as solicitadas em projeto arquitetdnico, de coloracéo tipica da espécie, com auséncia de
pragas, doengas e sintomas de deficiéncia nutricional. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

VASO PILAO DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E
ALTURA DE 89CM

BACIA FULO DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 64CM E
ALTURA DE 27CM

VASO NOBRE DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E
ALTURA DE 48CM

A CONTRATADA devera fornecer vasos conforme especificagdes fornecidas em projeto. As amostras serdo
previamente submetidas a aprovagao da Fiscalizagao.

24.18 COTAGAO 31

24.19 COTAGAO 32

24.20 COTAGAO 33
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24.21 COTAGAO 34 [BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX
A CONTRATADA devera fornecer um bebedouro conforme especificagdes fornecidas em projeto. O mesmo
devera ser previamente submetida a aprovagao da Fiscalizagdo.

24.92 COTACAO 35 ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, 8 PORTAS, DIMENSOES 1,96M X 0,63M

X 0,36M

A CONTRATADA devera fornecer armarios tipo roupeiro de aco em cada banheiro, conforme especificacdes
fornecidas em projeto. O mesmo devera ser previamente submetida a aprovagdo da Fiscalizagdo. O item
devera ser executado em boa técnica e com material de primeira qualidade.
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