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Memorial descritivo (Elétrico)

Identificagao

Titulo do projeto: PROJETO ELETRICO ARENA ESPORTIVA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
Proprietario: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
Autor do projeto: TULIO CRESCENCIO DE OLIVEIRA

Descrigao do projeto

O projeto consiste na instalagao elétrica da edificagdo e € composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm) Nivel (cm)
Novo pavimento 500.00 310.00
Planta-Baixa 350.00 -40.00

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo € apresentar as especificagcbes de materiais, critérios de calculo, o projeto elétrico e os
principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto
Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das pecas, seguem

conforme as prescricbes normativas.
Normas:
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- NBR 5410:2004 - Instalactes elétricas de baixa tensao
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentacgao elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local, tendo como definicbes de entrada os
seguintes critérios:

Entrada de servigo - AL1 (Novo pavimento)

Esquema de ligacdo 3F+N
Tensdo nominal (V) 380/220 V
Frequéncia nominal (Hz) 60
Corrente de curto-circuito total presumida 0.40

(kA) '

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para
calculo:

AL1 (Novo pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

) Poténcia  instalada | Fator de demanda
Tipo de carga (kVA) (%) Demanda (kVA)
lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) | 14.80 90.54 13.40
lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas
comerciais) 0.64 100.00 0.64
Uso Especifico 0.42 100.00 0.42
TOTAL 14.46

Quadros de distribuicao e disjuntores
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O quadro de distribuicdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de material termoplastico antichama ou metalico,
instalagdo embutida ou de sobrepor, grau de protegdo de acordo com a necessidade da instalagao, na qual recebe alimentagéo
de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalagdo de
dispositivos de prote¢des unipolares, bipolares e tripolares padrao DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC
60.670-1.

O modelo do quadro de distribuicdo a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de
simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverao ser aterrados e providos de barramento especifico para as fases, neutro
e terra. Os disjuntores utilizados serdo monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais.
Deverao atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), nao sendo aceito disjuntores que ndo atendam a esta
norma. Os disjuntores terdo tensao de funcionamento compativel com a tensdo do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade
de interrupgao de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada
ao disjuntor escolhido.

Serao utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a prote¢ao em caso de choques elétricos acidentais.
Serao utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensao de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no
minimo de 30mA. O Dispositivo de prote¢ao contra surtos (DPS), ou supressor de surto, € um dispositivo que protege as
instalagdes elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de
distribuicao de energia elétrica. O dispositivo € instalado no quadro de distribuicdo entre fase e terra, possuir classe |, Il ou lll,
conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuigao

Quadro Protecao (A)
QD1 (Planta- 2500
Baixa)

Queda de tensao

A instalagao atendida por ramal de baixa tensao tera queda de tensdo maxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal,
conforme a tabela abaixo:

Queda de tensao admissivel (CA)
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Total (%)

Alimentagéo (%)

lluminacao (%)

Forca (%)

SIAIA AN

Controle (%)

Queda de tensao admissivel (CC)

Total (%)

Alimentacgédo (%)

lluminagéo (%)

Forca (%)

=SINNIN[A

Controle (%)

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do Fator de corre¢ao por temperatura. O
FCT é utilizado no calculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da sec¢ao da fiagdo do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C) 30

Solo (°C) 20

Pontos elétricos
Composicao e tabelas de cargas

Para o projeto em questao foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de forca

Pontos de comando e forga - Interruptor simples e Tomada

Pega hexagonal
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Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 4
atendidos

Poténcia total (W) 400
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W

Peca 4
- média
Poténcia unitéaria (W) 600
Numero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 600
Fator de poténcia 0.9
Pontos de luz
Peca Luminarias embutir - Ledvance
Insert 30W
Poténcia unitaria (W) 30
Numero de pontos 10
atendidos
Poténcia total (W) 300
Fator de poténcia 0.5

Peca Refletor - 200W

Poténcia unitaria (W) 200

Numero de pontos 66

atendidos

Poténcia total (W) 13200

Fator de poténcia 0.9

Peca Ponto de luz - 24 W
(parede)

Poténcia unitaria (W) 24

Numero de pontos 9

atendidos

Poténcia total (W) 216

Fator de poténcia 1.0

Peca

| Ponto de luz - 35 W |
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(parede)
Poténcia unitaria (W) 35
Numero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 35
Fator de poténcia 1.0

Condutos e condutores
Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resisténcia
mecéanica minima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-
335.

Condutores

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento 450/750V, isolados com composto
termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagacao e auto-extingado do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas
maximas de 70°C em servi¢o continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR-6880,
NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento
classe 2, conforme norma de fabricagcdo NBR 7288.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forca de 2,5mm? e circuitos de iluminacdo 1,5 mm?2.Para todas as
bitolas deverao ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, témpera mole—encordoamento
classe 2.

Os cabos deveréo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com
terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverao ser identificados com anilhas, numerados conforme o numero do
circuito.

Padronizacéo das cores

| Fase 1 | Branco |
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Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo
Positivo Vermelho
Negativo Preto

Critérios gerais
Aterramento

A malha de aterramento sera composta pela instalagdo de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si
de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas de @5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste havera uma caixa de inspe¢ao de 30x30x40 cm, para verificagao e inspe¢ao do aterramento.

A ligagcao com a rede sera através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem firme.

A ligac&o do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a aumentar o numero de hastes ou tratar o solo
para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de profundidade, na qual serdo interligadas as hastes
de aterramento, através de condutores de 50 mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de equalizagdo, BEP, quando necessario, e
interligar o sistema de aterramento ao barramento de prote¢céo do quadro de distribuicao geral de baixa tenséao.

Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverao ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e
vedadas.

Os eletrodutos deverao ser firmemente atarrachados ao quadro de medig¢ao, por meio de bucha e arruela de aluminio.

Instalagoes

Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a enfiagdo e o descascamento para
emendas e ligagdes.
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Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores

elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita
isolante de boa qualidade. Nao serao permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.
Todos os quadros de distribuigdo, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e
demais partes metalicas, deverao ser devidamente aterrados.

Memorial de calculo

Quadro de Cargas: QD1 (Planta-Baixa)

Pot | Pot
Circ | Descric | Esqu | Mét | Ten | lluminagao Tomad | . . Fas Po | Po | Po | F F 1 Se¢ Ic | Di dv | dv Stat
uito | do ema |odo |sdo | (W) as (W) |tot |tot | es t-jt-jt-)CHC jln p | a0 e | ¢ sj | P2 tot | s
R S T T A rc | al
al. al.
de |\ |2]3]3 g (1) g (VA | W | W | w Al m Ao |a]
inst. 4|05 ) ) ) ) ) m?) | ) A) |) ) )
00 |o )
ILUMINA
CAO - | F+N+ 220 1 33 .11 |2 |2 24 0. |o
1 banheiro | T B1 v ol 6351335 S 5 00|oo|9 [9 |25 |0 |% [10]24 |85 |OK
S
TOMAD
F+N+ 220 111 | 100 10 1. 1. |5 |s. 24 0 |1
2 AS -1 g Bl 1y A0 00 1o R oo 00 oo |1 [1[25 0|2 ["0]48 |10]|OK
banheiro
ILUMINA
L F+N+ 220 21 1. o | 1. |1 29 0. |o
3 CAO - |- D |20 |9 216 | 216 |R |2 oo les la 1o l2s |2 )5 [10[% |8 | OK
pegolado
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 1. o |11]7. 29 2. |2
4 QUADR | T D]y 8 4 o |R oo o0 |65|8 |7 (25 |0 |% [10]42]73]|OK
A1
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 [1. |o |11]7. 29 2. |3
5 QUADR | T Dy 8 4 |o |T 00 |00 |65 |.8 |7 (%% |0 |® |10]70 |40 |OK
A2
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 1. lo. |13 ]7. 29 1. |2
6 QUADR | T D1y 8 4 |o |S 00 00 (57 |4 |7 (25 |0 |5 [10]gs |47 |OK
A3
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ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 | 1. [ 0. |13 | 7. 29 2. | 3.
’ QUADR | T D1y 4 |o |T 00 |00 |57 |4 |7 (2% |0 |® |"050 |11 |OK
A4
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 1. | 0. |13 | 7. 29 3. | 3.
8 QUADR | T Dy 4 |o |S 00 00|57 |4 |7 [2% |0 |5 |[10]03 |64 |OK
A5
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 | 1. [ 0. |13 | 7. 29 1. | 1.
9 QUADR | T D1y 4 o |T 00 |00 |57 |4 |7 (2% |0 |® |10|37 |09 |OK
A6
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 1. | 0. |13 | 7. 29 2. | 2.
0 | quabr | T Dy 4 |o |S 00 00|57 |4 [7[2% |0 |5 |"001 |62 |OK
A7
ILUMINA
CAO F+N+ 220 168 | 160 16 1. | 0. | 13 | 7. 29 2. | 3.
" lQuabr | T D1y 4 o R oo 0|57 |4 |7 (2% |0 |% |15 |15 |OK
A8
REFLET
12 | ORES ?N* B1 \2/20 421 | 400 | R go (1)6 2'5 S' ;' 25 26‘ 5 |10 gé 8'9 oK
PORTAL )
F+N+ 220 1. | 1. | 0. |O. 17 0. |O.
13 Reserva T B1 Y 0 0 R 00 | 0o | o 0 1.5 5 5 10 00 | 00 OK
F+N+ 220 1. | 1. | 0. |O. 17 0. | 0.
14 Reserva T B1 Vv 0 0 R 00 |00 |o 0 1.5 5 5 10 00 | 00 OK
F+N+ 220 1. | 1. | 0. |O. 17 0. |O.
15 Reserva T B1 v 0 0 R 00 | 00 | 0 0 1.5 5 5 10 00 | 00 OK
F+N+ 220 1. | 1. | 0. |O. 17 0. | 0.
16 Reserva T B1 v 0 0 R 00 | 00 | 0 0 1.5 5 5 10 00 | 00 OK
TOT 9 1 1 4 |1 158 | 147 | R+S | 48 | 51 | 48
AL 0 57 51 +T 16 | 35 | 00
Quadro de Cargas: AL1 (Novo pavimento)
Circuit | Descri¢ | Esque Métod | Tensa Pot. | Pot. Fase | Pot. | Pot. | Pot. | FC | FC . Seca Di dv | dv Statu
= total | total In Ip Ilc Icc . par | tot
o ao ma o o s -R -S -T T A o Sj c al s
de mm? kA
inst. v) (VA) | (W) W) | (W) | (W) (A) | (A) § (A) ; (A) | (%) | (%)
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380/22 | 1585 | 1475 | R+S+ | 481 | 513 | 480 | 1.0 | 1.0 | 23. | 23. 60. 06 | 0.6
QD1 3F+N F1 oV 7 1 T 6 5 0 0 0 7 7 10 0 6 25 1 1 OK
TOTA 1585 | 1475 | R+S+ | 481 | 513 | 480
L 7 1 T 6 5 0
Relatorio de dimensionamento
Quadros
Dimensionamento QD1 -
. Quadro
Circuito QD1 - AL1 (Novo pavimento)
Alimentagao Tenséo FP FCA FCT
3F+N (RS+T) F-N: 220V / F-F: 380 V | 0.93 (1Tg(t))ela 42 da NBR5410/2004) (1Tg(t))ela 40 da NBR5410/2004)
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 5116.58 5687.63 | 5052.63 15856.85
Poténcia demandada (VA) 4672.31 5209.57 | 4574.57 14456.45
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 21.24 23.68 20.79 23 éS P (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
) 23.68 23.68

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec¢ao minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de
corrente

Queda de tensédo

Corrente de curto-circuito (kA)

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00 6
Utilizagdo: Alimentagéo Método de instalagédo: F1 10mm?
Secdo: 4 mm? Secédo: 2.5 mm? dV% parcial 0.61
Cap. Conducdo (I1z): 24.00 A dV% total 0.61
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (10mm?) Cabo Tripolar (cobre)

23.68 < 25.00 < 60.00

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)

Dispositivo de protecdo Secao

- . - Neutro
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase 10 Terra
Corrente de atuacdo: 25 A-6kA-C 10 mm? mm? -

Capacidade de condugéo (Fase): 60.00 A
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Dimensionamento AL1 -
Circuito AL1 - Quadro
Nenhum

Alimentacdo Tensdo FP '(:'I%?)ela 42 da NBR5410/2004) '(:'I'C;-tl;ela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-N: 220V /F-F: 380V | 0.93 1.00 1.00

R S T Total
Poténcia instalada (VA) 5116.58 5687.63 | 5052.63 15856.85
Poténcia demandada (VA) 4672.31 5209.57 | 4574.57 14456.45

Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 21.24 23.68 | 20.79 03 és P (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
) 23.68 23.68
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Secdo minima admissivel S:rﬁ):ﬁti:ade de condugdo de Queda de tenséo Corrente de curto-circuito (kA)
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) 10
- dV% parcial admissivel: 4.00

Utilizagdo: Alimentacéo Método de instalagéo: F1 4mm?
Secdo: 4 mm? Secédo: 2.5 mm? dV% parcial 0.00

Cap. Conducdo (I1z): 24.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <z (4mm?) Cabo Tripolar (cobre)
23.68 < 25.00 < 33.00 Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuagdo: 25 A- 10 kA-C 4 mm? 4 mm? | -

Capacidade de condugéo (Fase): 33.00 A
Circuitos
Dimensionamento 1 - ILUMINACAO - banheiros
Circuito 1 - ILUMINAGAO - banheiros Quadro
Utilizacao: lluminagdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) QD1 (Planta-Baixa)
. ~ ~ FCA FCT N
Alimentagao Tensao FP Poténcia
N . (Tabela 42 da | (Tabela 40

F+N (S) F-N:220V/F-F:380V | 0.53 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 635.00 VA
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| 1.00 1.00 |
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)

2.89 2.89 2.89 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Segdo minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: lluminagéo Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.24
Seg&o: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A dV% total 0.85
Dimensionamento da protecgao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.89 < 10.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 10 - ILUMINACAO QUADRA 7
Circuito 10 - ILUMINACAO QUADRA 7 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (S) F-N: 220V /F-F: 380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))

Corrente de curto-circuito (kA)

7.66 7.66 13.43 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec&o minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: lluminagao
Segdo: 1.5 mm?

Capacidade de condugé&o de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagédo: D
Secao: 0.75 mm?
Cap. Condugéo (Iz): 15.00 A

Queda de tenséo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
2.01
2.62

Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)

Cabo Unipolar (cobre)
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7.66 < 10.00 < 16.53

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 11 - ILUMINACAO QUADRA 8
Circuito 11 - ILUMINAGCAO QUADRA 8 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentacéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (R) F-N:220V /F-F:380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

Corrente de curto-circuito (kA)

7.66 7.66 13.43 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec&o minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagéo: D 2.5mm?
Utilizagdo: lluminagéo Secdo: 0.75 mm? dV% parcial 2.54
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 15.00 A dV% total 3.15
Dimensionamento da protegéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.66 < 10.00 < 16.53 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 29.00 A

Dimensionamento 12 - REFLETORES PORTAL
Circuito 12 - REFLETORES PORTAL Quadro

Utilizagdo: Uso Especifico

QD1 (Planta-Baixa)

Alimentagao
F+N (R)

Tensao
F-N:220V /F-F: 380V

FP
0.95

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

0.65

FCT

(Tabela 40
NBR5410/2004)
1.00

da | Poténcia
421.05 VA
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Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))

Corrente de curto-circuito (kA)

1.91 1.91 2.94 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: B1 2.5mm?
Utilizagao: lluminagao Segéo: 0.5 mm? dV% parcial 0.38
Secgdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A dV% total 0.99
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.91 <10.00 < 15.60 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegao Segédo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 13 - Reserva
Circuito 13 - Reserva Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT
Alimentacéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da | Poténcia
F+N (R) F-N:220V/F-F:380V | 0.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 0.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
0.00 0.00 0.00 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Sec&o minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagdo: Indefinido
Secdo: 1.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Sec¢do: 0.5 mm?
Cap. Condugéo (1z): 9.00 A

Queda de tenséo

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

1.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (1.5mm?)
0.00<10.00 < 17.50

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
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Dispositivo de protegéo Secéo

Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra

Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A

Dimensionamento 14 - Reserva

Circuito 14 - Reserva Quadro

Utilizagdo: Uso Especifico

QD1 (Planta-Baixa)

FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da | Poténcia
F+N (R) F-N: 220V /F-F:380V | 0.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 0.00 VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
0.00 0.00 0.00 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Segdo minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagcéo: B1 1.5mm?
Utilizagao: Indefinido Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecgao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In<lz (1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.00<10.00<17.50 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A
Dimensionamento 15 - Reserva
Circuito 15 - Reserva Quadro

Utilizacao: Uso Especifico

QD1 (Planta-Baixa)

Alimentagao Tensao
F+N (R) F-N: 220V /F-F: 380V

FP
0.00

FCA

(Tabela 42
NBR5410/2004)
1.00

da

FCT

(Tabela 40
NBR5410/2004)
1.00

da | Poténcia
0.00 VA

Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

Corrente de curto-circuito (kA)
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0.00 | 0.00 | 0.00 | 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)
Sec¢ao minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagéo: B1 1.5mm?
Utilizagao: Indefinido Secgéo: 0.5 mm? dV% parcial 0.00
Secgdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.00<10.00 <17.50 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A
Dimensionamento 16 - Reserva
Circuito 16 - Reserva Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT
Alimentacéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da | Poténcia
F+N (R) F-N:220V/F-F:380V | 0.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 0.00 VA
1.00 1.00

Corrente de projeto (Ip)

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))

Corrente de curto-circuito (kA)

0.00 0.00 0.00 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Indefinido
Secdo: 1.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Secdo: 0.5 mm?
Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Queda de tensédo

dV% parcial admissivel: 0.00

dV% parcial
dV% total

1.5mm?
0.00
0.00

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (1.5mm?)
0.00 <10.00 <17.50

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecéo

Secéo
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Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B

Fase Neutro Terra
1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A

Dimensionamento 2 - TOMADAS - banheiro

Circuito 2 - TOMADAS - banheiro Quadro
Utilizacgao: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1111.11
F+N (R) F-N: 220V /F-F:380V | 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.05 5.05 5.05 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Secgéo: 0.5 mm? dV% parcial 0.48
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A dV% total 1.10
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 3 - ILUMINACAO - pegolado
Circuito 3 - ILUMINAGAO - pegolado Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da | Poténcia
F+N (R) F-N:220V/F-F:380V | 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 216.00 VA
0.65 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
0.98 0.98 1.51 5
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Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec&o minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: D 2.5mm?
Utilizagao: lluminagao Secgéo: 0.5 mm? dV% parcial 0.18
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 12.00 A dV% total 0.80
Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.98 <10.00 < 18.85 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 4 - ILUMINACAO QUADRA 1
Circuito 4 - ILUMINAGAO QUADRA 1 Quadro
Utilizagao: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentacéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (R) F-N: 220V /F-F:380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.65 1.00 VA

Corrente de projeto (Ip)
7.66

Corrente de projeto (In)
7.66

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

11.78

Corrente de curto-circuito (kA)

5

Pontos inseridos

Classe

| Grupo

Poténcia (VA)

| Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Segdo minima admissivel

(ltem 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagdo: lluminagéo
Segdo: 1.5 mm?

Método de instalagéo: D
Secdo: 0.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Cap. Conducéo (I1z): 12.00 A

Queda de tensédo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
2.12
2.73

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <z (2.5mm?)
7.66 <10.00 < 18.85

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo

Secédo
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Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 5 - ILUMINACAO QUADRA 2
Circuito 5 - ILUMINAGAO QUADRA 2 Quadro
Utilizacgao: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (T) F-N:220V/F-F: 380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.65 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)

7.66

7.66

11.78

5

Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: D 2.5mm?
Utilizagao: lluminagdo Secgéo: 0.5 mm? dV% parcial 2.79
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 12.00 A dV% total 3.40
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.66 <10.00 < 18.85 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 6 - ILUMINACAO QUADRA 3
Circuito 6 - ILUMINAGCAO QUADRA 3 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (S) F-N:220V/F-F:380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)

7.66

7.66

13.43

5
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Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec&o minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: D 2.5mm?
Utilizagao: lluminagao Secgéo: 0.75 mm? dV% parcial 1.86
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 15.00 A dV% total 2.47
Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.66 <10.00 < 16.53 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 7 - ILUMINACAO QUADRA 4
Circuito 7 - ILUMINAGCAO QUADRA 4 Quadro
Utilizagao: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentacéo Tensao FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (T) F-N: 220V /F-F:380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
7.66 7.66 13.43 5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagdo: lluminagéo
Segdo: 1.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagéo: D
Secdo: 0.75 mm?
Cap. Conducgéo (I1z): 15.00 A

Queda de tensédo

dV% parcial admissivel: 4.00

2.5mm?
dV% parcial 2.50
dV% total 3.1

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <z (2.5mm?)
7.66 <10.00 < 16.53

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegéo

Secédo
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Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 8 - ILUMINACAO QUADRA 5
Circuito 8 - ILUMINAGAO QUADRA 5 Quadro
Utilizacgao: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (S) F-N:220V/F-F: 380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)

7.66

7.66

13.43

5

Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: D 2.5mm?
Utilizagao: lluminagdo Secgéo: 0.75 mm? dV% parcial 3.03
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 15.00 A dV% total 3.64
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.66 <10.00 < 16.53 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Segéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugédo (Fase): 29.00 A
Dimensionamento 9 - ILUMINACAO QUADRA 6
Circuito 9 - ILUMINAGCAO QUADRA 6 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Planta-Baixa)
FCA FCT Poténcia
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da | (Tabela 40 da 1684.21
F+N (T) F-N:220V/F-F:380V | 0.95 NBR5410/2004) NBR5410/2004) ’
0.57 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)

7.66

7.66

13.43

5
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Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec&o minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: D 2.5mm?
Utilizagao: lluminagao Secgéo: 0.75 mm? dV% parcial 1.37
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 15.00 A dV% total 1.99
Dimensionamento da protec¢éao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.66 <10.00 < 16.53 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-B 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugédo (Fase): 29.00 A

Legenda de simbolos

Legenda detalhada

Caixa de passagem 150x150x75 no piso

Caixa de passagem - embutir

e Aco pintada (ref Moratori)
150x150x75 mm 1pc
Caixa de passagem 300x300x300 no piso
Caixa de passagem - embutir
<> Alvenaria
300x300x300mm 1p¢
Tampa 300x300x50mm 1p¢

Entrada de servico

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1"

2pg
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Bucha zamak

1" 2p¢
Calota de aco ou aluminio

D=4" 1pc
Curva 90° PVC longa rosca

1" 4pc
Luva PVC rosca

1" 5p¢
Niple

1.1/2" 1pg
3/4" 1p¢

Acessorios uso geral

Parafuso fenda galvan. cab. panela
M6x15mm 2p¢

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 1m

Material p/ entrada servigco

Armacao secundaria ago laminado

4 estribos com haste 1p¢
Aca preformada

Para cabo de aluminio duplex 16mm2 1p¢
Cabecote aluminio p/ eletroduto

1" 2p¢

Cinta circular ago galv. p/ poste

D=130mm 4pc

Haste de aterramento aco/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢c

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 5p¢

Poste de tubo galvanizado

D=102mm, L=6,0m 1p¢

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
% Aterramento

Haste de aterramento - cobreada
= 3/4" x 2,40m 1p¢
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Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1
tecla Tpe
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m
do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1p¢
B -"‘. Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 fungdes 1p¢
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada 1
hexagonal (NBR14136) pe

Luminaria LED 30W

Luminaria e acessoérios

Luminaria Led Embutir
Ledvance Insert 30W 1p¢

O

Ponto genérico de luz 24W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 1p¢

Ponto genérico de luz 35W

Acessorios p/ eletrodutos

I?l

i~

Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 1p¢

Quadro de distribuicéo

Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1pg

Refletor de led

Lampadas Led

Refletores
200W 1p¢

OF=
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Tomada média a 1,10m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 1
10A pe
Lista de materiais
Lista de materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 2pg
Bucha zamak
1" 2pg
Caixa PVC
4x2" 6 pc
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 10 p¢
Calota de ago ou aluminio
D=4" 1pg
Curva 90° PVC longa rosca
1" 4 pg
Luva PVC rosca
1" 5 p¢
Niple
1.1/2" 1pg
3/4" 1 pc
Acessorios uso geral
Bucha de nylon
S6 3 p¢
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 3 p¢
M6x15mm 2 p¢
Aterramento
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Haste de aterramento - cobreada

Dispositivo de protecao contra surto
275V - 80 KA

3/4" x 2,40m 23 p¢
Cabo Tripolar (cobre)

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)

10 mm? - Azul claro 18.5m

10 mm? - Branco 18.5m

10 mm? - Preto 18.5m

10 mm? - Vermelho 18.5m
Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

2.5 mm? - Amarelo 96.65 m

2.5 mm? - Azul claro 1050.79 m

2.5 mm? - Branco 270.65 m

2.5 mm? - Preto 385.61m

2.5 mm? - Verde-amarelo 539.28 m

2.5 mm? - Vermelho 327.65m
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm 31 p¢

Tampa 300x300x50mm 31 p¢

Aco pintada (ref Moratori)

150x150x75 mm 9 p¢
Condutores de protecéo (SPDA)

Cabo de cobre Nu - 7 fios

16mm? 3.5m
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 1p¢

Placa p/ 1 fungéo 1pc

Placa p/ 2 fungbes 4 pg

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 4 pg

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pc
Dispositivo de Protecao

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

25 A-6 kA 1pg

Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)

10 A-5KkA 16 p¢

3pg
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Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25A 1pg

Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 404.8 m
3/4" 152.75 m
Eletroduto pesado

1.1/4" 6.23 m
3" 33 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 1m

Eletroduto metalico rigido médio

Bracadeira galvan. tipo U

3" 2 pg
Eletroduto zincado, vara 3,0m
3" 14 m

Luminaria e acessorios

Luminaria Led Embutir

Ledvance Insert 30W 10 p¢
Lampadas Led

Refletores

200W 66 p¢

Material p/ entrada servico

Armacao secundaria ago laminado

4 estribos com haste 1pg
Aca preformada

Para cabo de aluminio duplex 16mm2 1pc
Cabecote aluminio p/ eletroduto

1" 2pg
Cinta circular ago galv. p/ poste

D=130mm 4 pg
Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢
Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 5p¢
Poste de tubo galvanizado

D=102mm, L=6,0m 1 p¢

Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
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| | Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1p¢

Consideragoes finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugéo.
As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e
autorizagao do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalagdo depende
diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagédo exata dos
pontos, estes deverao ser consultados.



