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DIAGRAMA UNIFILAR

QDG
4#25mm?2
1}10mm2(PE)
PVC 70°C (0,6/1KV)
VEM DO QGBT NO CENTRO DE CONVENGOES [~ 11T CLASSE 2
VER OBS: ITEM 7 e 8 | M #60mm-—corrugado
Terra
<
(@]
©
Neutro
3x

20A D
@ DPS BEP

S ——
———

6 T/t —==VAI AO QGBT DO CENTRO DE CONVENGOES
(VER OBS.: ITENS 7 E 8)

S#10 |CP_(VER DETALHE) _
40

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO (CASA DE MAQUINA-IRRIGACAO)

ESCALA: 1/30

I

ELETRODUTO CORRUGADO
ELETRODUTO
CORRUGADO
RRLoY RASGO NA PAREDE |: ( ; |: \ D @
\\ PAREDE
CAIXA PARA INTERRUPTOR.
INTERRUPTOR
® CAIXA OCTOGONAL DE FERRO EMBUTIDA NA LAJE
NEUTRO o FASE
E O ] — LUMINARIA NO TETO COM LAMPADAS DE LED 2x14W
= a "
£ ARANDELA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, EM CX. 100x50mm (4x2”) COM LAMPADA DE LED 1x7W
o
o
N 4 PONTO DE TOMADA COM 1 TOMADA MONOFASICA TRIPOLAR (2P+T)-20A/220V, EM CX. 100x50mm(4x2”) A
5 S 1,30m DO PISO, PADRXO NBR-5410,/2004
Q Sa(b..b) INTERRUPTOR COM 1 OU MAIS TECLAS SIMPLES (ATE 3 TECLAS EM CX. 100x50mm E DE 4 A 6 TECLAS
EM CX. 100x100mm) A 1,10m DO PISO
50mm
DETALHE lNSTALAGAO & CAIXA DE PASSAGEM DE PISO A CADA 40m DE 500x500x800mm (VER DETALHE)
INTERRUPT OR ELETRODUTO CORRUGADO NORMATIZADO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
TERRA
SEM ESCALA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU CORRUGADO NORMATIZADO EMBUTIDO NO PISO
LT CONDUTORES: NEUTRO (azul claro), FASE (vermelho, branco ou preto) RETORNO (marrom),
! E TERRA (verde)
|l QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORCA COM CENTRO A 1,30m DO PISO
% TOMADA MONOFASICA TRIPOLAR (2P+T)-15A/220V, EM CX. 100x50mm (4x2”) A 1,80m
DO PISO P/ LIGAGKO DE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
500x500x800mm—MEDIDAS INTERNAS
Escala: 1/10
700
i50l50‘50‘ 500
e T -
0 30
E— 3 DET. DAS CXS DE PASSAGEM
C/ FURO DE @ 3mm HH HH § o VEM DO QDG
S sem escala
600
720 f ﬂ 660
(- _J VEM DO QDG
800 % ﬁ 4#25mm2-PVC 70°C (0,6/1KV)
P CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2
il Ul /N #60mm — PVC FLEXIVEL
2t
/
— DISTANCIA MINIMA DE TRES METROS DE HASTE A HASTE /,/ N CAIXA DE PASSAGEM
0 o - /500x500x800mm (VER DETALHE)
— $5950555958555950508 660 T - T_ » 111
100 50505050805020802090 70 4.7 (3/116") r & 0 AT 1
59525252020292920202 #10mm2 (T) — COBRE NU #10mm2 (T) — COBRE NU ]
BRITAN® 1
150 500 —N = #10mm2 (T)
mim,
800
§ § § COBRE NU \L
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO VAI PARA QGBT NO CENTRO DE CONVENCOES
COPPERWELD 5/8” x 3m 4#25mm2-PVC 70°C (0,6/1KV)
‘ 800 CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2
CAIXA DE ATERRAMENTO #60mm — PVC CORRUGADO NORMATIZADO
(VER DETALHE)
— =
FERRAGEM
EALELEQIOA DEMANORA. = Q-athik CALCULO DA DEMANDA : QD-mb02
100 100 660
120 120 ?DAC?JTCI)QOLADOR DE IRRIGAGAO : 1 x 100W MOTORES %
- CAO:1x CONTROLADOR DE IRRIGAGAO : 1 x 100W
— ;012-7(1/2“) VALVULA: 4 x 100W VALVULA: 3x 100W
EIEWRCES: RESELEFET [ Tmr—Fa BOMBA RECALQUE 1.1/4CV = 1.930W
MOTOR BOMBA 15,0CV = 14.980W MOTOR BOMBA 15,0CV = 14.980W
660 o o= 100+ 4. 100 + 1,830+ 14 981 0% 1ZAT e d =100 +4 x 100 + 1.930 + 14.980 x 100% 17,41 KVA
= 17,41 kVA = 17,41 kVA
= 2645 8 = 26,45 A
PAREDES DE TIWOLO MACICOS, DE 1° CATEGORIA, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6
PODERA SER REDUZIDO A ESPESSURA DAS PAREDES, QUANDO AS CALCULO DA DEMIANDA : QDG
CAIXAS FOREM FABRICADAS EM CONCRETO, CONSERVANDO—SE AS DIMENSOES INTERNAS. ILUMINACAO E TOMADAS = 619 VA
a=619 100% /1000 = 0,62 kVA
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE
120Kgf/cm2 EM 28 DIAS MOTORES
CONTROLADOR DE IRRIGAGAO : 2 x 100W
REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, VALVULA: 7 x 100W
4 FUROS 820 TRAGO 14, ESPESSURRA DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. BOMBA RECALQUE 1.1/4CV =2 x 1.540W
MOTOR BOMBA 15,0CV =2 x 11.980W
‘ A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS PARA POCO ARTESIANO - 1.1/4CV =1 x 1.540W
. - PROTECAO CONTRA OXIDACAO
! 50 d=2x100+7x 100 +3x 1.540 +2x 11.9 29,48 KVA
O DISPOSITIVO P/ LACRE SO E EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE
PASSAM CONDUTORES TRANSPORTANDO ENERGIA NAO MEDIDA
= 30,10 kVA
MEDIDAS EM mm - 5732

220 4
4o 20 A hs 1910 200 10[15
15 —
Al oA
] e ]
200 I
10 —T FURO @25mm
15! —
PLANTA CORTE AA
NOTAS:

1 — DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSOES INTERNAS, PODERA
SER CONSTRUIDA EM ALVENARIA

2 — MEDIDAS EM mm

0BS.:

1) CONDUTORES NAO COTADOS #2,5mm2
2) ELETRODUTOS NAO COTADOS #25mm(3/4")

3) EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS: (MEDIDAS EXTERNAS)

¢20mm—1/2" ?40mm-—1 1/4” #85mm—3"
¢25mm—3/4" #50mm-—1 1/2” 9100mm-—4"
$32mm-—1" $60mm-—2” $102mm-—4"

4) CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS NO PISO DEVERXO
SER TIPO PVC-70°C (0,6/1KV)

5) POR EXIGENCIA DA NBR-5410, ESTE PROJETO FOI ELABORADO
UTILIZANDO—-SE O DISPOSITIVO CONTRA CORRENTE DE FUGA
(DISPOSITIVO "DR”), EM LOCAIS UMIDOS OU C/ RISCO DE INCENDIO.
A UTILIZACAO DESTE DISPOSITIVO, EM APARELHOS RESISTIVOS
(CHUVEIRO, TORNEIRAS ELETRICA,ETC.), SO SE TORNA EFICIENTE

SE ESTES FOREM BLINDADOS E APROPRIADOS PARA USO
COM O DISPOSITIVO DR.

6) ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS NA PAREDE, TETO E PISO SERAO
DO TIPO PVC RIGIDO E APARENTE DO TIPO FERRO GALVANIZADO

7) A DISTANCIA ENTRE O QGBT E QDG NAO PODERA ULTRAPSSAR 210m,
SE ISSO ACONTECER, AVISAR A ENG® ELETRICISTA

8) O PONTO DE ALIMENTACAO DO QDG DA CASA DE MAQUINAS SERA DERIVADO
DO QGBT DO CENTRO DE CONVENCOES. INSTALAR A CADA 40m UMA CAIXA DE PASSAGEM
A CADA 40m P/ O LANCAMENTOS DOS CONDUTORES (VER DET. DA CAIXA)

QD—mbO1

4 6 N

40A/30mA ¢
2

©

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)

MONOPOLAR 20KA/3x275V, PARA SISTEMA 380/220V CLASSE II
FREQUENCIA 60Hz, CORRENTE DE IMPULSO
CORRENTE DE DESCARGA: NOMINAL
B0KA (8/20/s), DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABNT NBR IEC 61643-1

12,5KA (10/350 s)
25KA (8/20 s) E MAXIMA

| Terra |
z
< 0
o
< [¢]
Neutro
IT3#2.5mmZ 1 — Numinagéo geral
[o [[wm3] o IT3#2.5mmZ 2 — Iluminagso de emergéncia
o [(mmg] o IT3#2.5mmZ 3 — Tomadas de uso geral
IT3#2.5mmZ 4 — Pogo artesiano
P 5#10mm2 5 — QD-mbO1
o 13 o
o [o]
: ig |7 5#10mm2 6 — QD—mb02 QD—mb02
T
o 0 [o]
Reservas
| Terra |
z
<C 0
o
*1 ) §
Neutro

40A/30mA+
2 4 6 N

o [(mmg] o IT3#2.5m.m2 1 — Controlador de irrigagéo 1
[0 [wg] o} roftmme 2 — Valvula 1
3¢ S 3 - Valvula 2
[0 [ mma] o} T 3#Romme 4 — Valvula 3
3¢ S 5 - Valvula 4
——o [[mm3] o IT3#2.5m.m2 6 — Bomba recalque 1
o] < o]
o aN o HIT5#6mm2 7 — Motor Bomba 1
o M o
=1
IT3#2.5m.m2 1 — Controlador de irrigagéo 2
o [mmg] |7 f4mmz 2 — Valvula 1
| 342 Smm 3 - Valvula 2
| 342 S 4 - Valvula 3
o [ mmg] IT3#2.5m.m2 5 — Bomba recalque 2
< 546mm2
o iN o H|T #6mm 6 — Motor Bomba 2
o M o
1
CALCULO DE QUEDA DE TENSAO (QDG AO QGBT-C. CONVENCG):
DISTANCIA = 160 m CABO = 25mm2-PVC 70°C (0,6/1KV)
AV= (VIA . Km) x A x Km
AV= 1,33x45.73x 0,16 = 973V
AV%= (9,73x 100)/380= 2,56 %

@ #10mmg2, PVC 70°C, (0,45/0,75V), CLASSE 2
ISOLADO NA COR VERDE
a= <500mm
1) OS DISJUNTORES INSTALADOS NOS QUADROS DEVERAO
SER EM CAIXA MOLDADA COM CORRENTE DE INTERRUPCAO CONFORME
ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR ACIMA
2) 0S DISJUNTORES INSTALADOS NOS QUADROS PARCIAIS
DEVERAO TER CORRENTE DE INTERRUPCAO DE 5KA, COM CORRENTE
NOMINAL ABAIXO DE 100A E ACIMA DE 100A SERA DE 10KA
OU CONFORME ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR ACIMA DE CURVA C

O NEUTRO NAO DEVE SER CONECTADO AOS PARAFUSOS NO FUNDO DAS CAIXAS.

AO CONDUTOR DE PROTEGAO INSTALADO NA CAIXA DE DERIVAGAO, DEVE SER DEVIDAMENTE LIGADA UMA DAS
EXTREMIDADES DE TODOS OS CONDUTORES DE PROETEGAO PE DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, ATRAVES DE
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM ESPAGADOR (VER DESENHO 1—A DA NTC-61), A PARTIR DOS QUAIS SERAO
DERIVADOS OUTROS CONDUTORES DE PROTEGAO PE, UTILIZANDO O MESMO TIPO DE CONECTOR, LIGANDO—OS CADA
QUAL AO PARAFUSO DE ATERRAMENTO QUE FICA INTERNO AO CORPO DAS CAIXAS DE MEDIGAO MONOFASICAS OU
POLIFASICAS, MEDIANTE O USO DE CONECTOR TERMINAL RETO (VER DESENHO 3—A DA NTC—61). FAVOR
CONSULTAR O COMUNICADO TECNICO DT—SNT 03/09).

1) "0S MOTORES TRIFASICOS COM POTENCIA DE ATE 7,5CV TERAO PARTIDA DIRETA E
OS MOTORES TRIFASICOS ACIMA DE 7,5CV TERAO PARTIDA INDIRETA (ESTRELA/
TRIANGULO, SERIE/PARALELO, CHAVE COMPENSADORA, RESISTENCIA/REATANCIA DE
PARTIDA OU SOFT-STARTER) EM CONFORMIDADE COM A TABELA 10 DA NTC-04,
REVISAO 4.

TODOS OS MOTORES DEVERAO POSSUIR NO MINIMO OS SEGUINTES DISPOSITIVOS

DE PROTEGAO: RELE DE FALTA DE FASE, RELE DE SOBRE TENSAO E RELE DE SUB
TENSAO, CONFORME PREVE A NBR 5410/2.004.”

1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SZO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS
DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A
TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
REQUER , ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS

DE MAIOR SECCAO (BITOLA).

2) DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA
DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE
QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S

USUARIOS DA INSTALAGZXO.

QUADRO DE CARGA QDG
CIRC. |TENSAO |CORR. COND. |PROT. LAMPADAS (W) TOMADAS (W) AQUEC. (W) AR CONDIC.(W) MOTORES(W) REATOR POT.AT. POT.APAR. | FASE FINALIDADE
No. ™) A) (mm2) (A) 5 7 14 20 25 32 36 50 60 150 | 1000 | 100 200 | 300 | 600 2.000 | 5.000 | 6.400 | 1300 | 6.200 | 7.200 | 890 | 1.580 | 13.630 | (15%)(W) W) (VA) ABC
092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 092 | 092 | 092 | 0092 1 1 1 084 | 090 | 090 | 072 | 0.2 091
1 220 0.83 2.5 20 8 8 168 183 A [|ILUMINACAO GERAL Universidade de Rio Verde
2 220 0,50 2.5 20 1 100 109 A |ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3 220 149 25 20 3 300 327 B |TOMADASDE USO GERAL OBRA.: EXECUCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
4 220 877 25 20 1 - 1.580 1.930 B |POCO ARTESIANO - 1.1/4CV
s 380 2645 10 50 5 1 1 15.710 17455 | ABC |QD-mbo1 PROP.: UNIRY - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
6 380 2645 10 50 4 Il 1 15.610 17.346 ABC |QD-mb02
EQULIBRIO DE FA SES:
UADRO C/ BARRAMENTOS DEFASES, NEUTRO ETERRA P/ 24 FLEMENTOS RESERVAS PROJETO: n
9 PROJETO ELETRICO
FasEB=
e ENDERECO:
TOTAL 380 45,73 25 60 8 8 13 3 2 33.468 37.350 ABC Fazenda Fontes dO Saber, Campus Ul’liVel‘SitéI'iO
[TOTAL= 37.350 VA .
zona urbana CEP 75901-970 — Rio Verde — GO
SITUACAO' DESENHO:
L]
QUADRO DE CARGA - QD-mb01 1:10000 SIMONE DE ARAUJO MELO
CIRC. |TENSAO |CORR. COND. PROT. LAMPADAS (W) TOMADAS (W) AQUEC. (W) AR CONDIC.(W) MOTORES(W) REATOR POT.AT. POT.APAR. | FASE FINALIDADE
No. ™ A) (mm2) A) 5 7 14 20 25 32 36 50 60 150 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 600 2.000 | 5.000 | 6.400 | 1.300 | 6200 | 7.200 | 890 | 1.580 | 13.630 | (15%)(W) W) (VA) ABC
092 | 092 [ 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 0.92 | 0,92 1 1 1 084 | 090 | 090 | 072 | 082 0,91 DATA: JANEIRO - 2023
1 220 0,50 25 20 1 100 109 A |CONTROLADOR DE IRRIGACAO 1 DECLARO PQRA TODOS OS FINS QQE:
A APROVACAO DESTE PROJETO NAO
o 220 0,50 2.5 20 1 100 109 A [VLAvuLA 1 IMPLICA NO RECONHECIMENTO PELA
= PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRI-
3 220 0,50 2.5 20 1 100 109 B [VLAVULA 2 EDADE E NEM NA EXATIDAO DAS ME-
' DIDAS DO TERRENO.
4 220 0,50 23 20 1 100 109 B |VLAVULA 3
. A M2
5 220 0,50 2.5 20 1 100 109 B |VLAVULA 4 AREAS
6 220 877 2j5 20 1 - 1.580 1.930 C |BOMBA RECALQUE - 1.1/4CV AREA DO 2.807.200,00
7 380 2276 6 32 1 -1 13630 14980 | ABC |BOMBA 01 - 15,0CV TERRENO
QUADRO C/ BARRAMENTOS DE FASES, NEUTRO ETERRA P/ 18 ELFMENTOS RESERVAS LN ERCTE NS ARE A A
s2if va 16,00
sama CONSTRUIR ’
PROPRIETARIO:
TOTAL 380 26,45 10 40 5 1 1 15.710 17.455 ABC
UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
CNPJ: 01.815.216/0001-78
QUADRO DE CARGA - QD-mb02 P —
CIRC. |TENSA0 |CORR. COND. PROT. LAMPADAS (W) TOMADAS (W) AQUEC. (W) AR CONDIC.(W) MOTORES(W) REATOR POTAT. POT.APAR. | FASE FINALIDADE
- ESCALA DE PLTAGEM: FOLHA:
No. ™) @) (mm2) (A) 5 7 14 20 25 32 36 50 60 150 | 1000 [ 100 [ 200 | 300 | 600 2.000 | s.000 | 6400 | 1.300 | 6.200 [ 7.200 | 890 | 1580 | 13.630 | asoe)ow) W) (VA) ABC SIMONE DE ARAUJO MELO
092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 0,92 | o092 | 0,92 | 092 | 092 | 0,92 [ 092 | 0,92 | 0,92 | 092 1 1 1 084 | 090 | o090 | 072 | 082 0,91 UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 1/50 1 / 1
- ENGENHEIRA ELETRICISTA - CREA 6449/D-GO
1 220 0,50 25 20 1 100 109 C |CONTROLADOR DE IRRIGAGAO 2
- , PLANTA BAIXA - PAV. TERREO, LEGENDA, NOTAS, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO
5 220 050 25 20 1 100 109 C [vavurai CONTEM: pg CARGAS, DEMANDA E DETALHES
3 220 0,50 25 20 1 100 109 B [vLAvuLa:2 APROVACAO:
- ASSUNTO:
4 220 0.50 2.5 20 1 100 109 B |[VLAVULA 3
5 220 8.77 25 20 il - 1.580 1.930 A |BOMBA RECALQUE - 1.1/4CV
6 380 2276 6 32 1 - 13.630 14.980 ABC |BOMBA 02 - 15.0CV
EQULIERIO DEFA SES.
QUADRO C/ BARRAMENTOS DEFASES, NEUTRO ETERRA P/ 18 ELEMENTOS RESERVAS e r
FASEB= 5211 VA
FASEC= 5211 VA
TOTAL 380 26,45 10 40 4 1 1 15.610 17.346 ABC
[TOTAL= 17348 VA
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