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PLANTA DE LOCACAO DAS ESTACAS E REPRESENTACAO DO BLOCO DE
COROAMENTO

382

Observacoes:

390 cm

Comprimento do bloco

300 cm

Diametro do reservatério

145

150

195

Esc.: 1:75

OBS.: Cotas e detalhes representados estdo em cm.

- A distribuicao e dimensbes das bases dos chumbadores irdo depender do tipo e marca de reservatério que for adquirido, assim
como o comprimento da barra de ancoragem dos mesmos. Para a elaboragdo deste projeto, assumiu-se que a dimenséo dos
chumbadores seria de 20 cm x 30 cm, mas isto devera ser verificado com o fabricante do reservatorio.
- Por ser um projeto de base civil, o fabricante do reservatorio deve verificar se o projeto de fundagao atende a todos os requisitos de
estabilidade da obra, levando-se em condideracdo as caracteristicas do reservatério e do solo do terreno. Caso tenha que ser feita
alguma alteragao, o projetista de fundagao deve ser informado.
- Deve-se verificar com o fabricante como os reservatérios devem ser instalados, sendo que os chumbadores tém a finalidade de
ancorar a estrutura no bloco de fundagdo. Uma indicagdo seria utilizar madeirite ou isopor delimitando a regido em que os
chumbadores ficarao ancorados no bloco, que posteriormente deve ser preenchida com graute.

FORMA DA FUNDACAO, LOCACAO DO RESERVATORIO E CHUMBADORES
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NS5: (2x) 5 ©12,5 mm ¢/15,0 cm L = 815 ¢cm - Armadura de Pele
Observacgao:
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N3: 29 310,0 mm ¢/13,0 cm L =460 cm - ArmaduraSuperior

40|

Esc.: 1:75

OBS.: Cotas e detalhes representados estdo em cm.
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N7: (16x) 34 ¥6,3 mm ¢/15,0 cm L =90 cm

NG: (16x) 5 @12,5 mm ¢/12,5cm L =610 cm
Nos primeiros 50 cm nao tem estribo

N4:29 @10,0 mm ¢/13,0 cm L =460 cm - ArmaduraSuperior
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N1:29 ©10,0 mm ¢/13,0 cm L = 520 cm - Armadura Inferior

CORTE AA
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N2: 29 ©10,0 mm ¢/13,0 cm L = 520 cm - Armadura Inferior

CORTE BB
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- O processo de concretagem do bloco deve ser assessorado por especialista na area de dosagem e aplicagdo do concreto, com o
intuito de minimizar a elevagao da temperatura decorrente do calor decorrente da reagao de hidratagdo do cimento, a qual pode causar
fissuras no concreto se a cura do mesmo ou o plano de concretagem forem inadequados.

OBS.: Cotas e detalhes representados estdo em cm.
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DETALHE ARMACAO BLOCO SOBRE 16 ESTACAS DE 30 cm DE DIAMETRO

Esc.: 1:75

ARMACAO DAS ESTACAS DE 30 cm DE DIAMETRO

Esc.: 1/25

OBS.: Cotas e detalhes representados estdo em cm.
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N6: (16x) 5 912,5 mm ¢/12,5cm L =610 cm

DETALHE ARMADURA LONGITUDINAL DA ESTACA

Esc.: 1:25

TABELA ESTACAS

ESTACA 3 (cm) PRFUNDIDADE (m)|  Veonc. por estaca(m®) Veonc, total (m®)

1a16 30 " 0,78 12,48

Veone. bloco de coroamento (m®) = 12,17

LISTA DE FERRAGEM RESUMO DE FERRAGEM
N @ (mm) | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (cm) @ (mm) | c.TOTAL (m) | PESOM | PESO (Kg)
N1 10,0 29 520 6,3 489,60 0,25 122,4
N2 10,0 29 520 10,0 568,40 0,63 358,1
N3 10,0 29 460 12,5 569,5 1,00 569,5
N4 10,0 29 460
N5 12,5 10 815
N6 12,5 80 610
N7 6,3 544 90
TABELA DE DOBRAS
@ (mm) R (cm) R (cm)

5.0 1,25 2,75

6.3 1.5 3,5

8.0 2,0 4,5

10.0 2,5 55

125 3,0 6,5

16.0 4,0 9,0 &

20.0 8,0 16,0

25.0 10,0 20,0

CORTE GENERICO DAS ESTACAS

Nivel do Terreno

ESQUEMA PARA LOCAGAO DE ESTACAS

NIVEL DO TERRENO

PREPARO DAS CABECAS DAS ESTACAS

ESTACAS ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO
NIVEL DO TERRENO
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CONCRETO MAGRO = 5¢cm

Profundidade das Estacas

5

Altura total
T o bloco (hl
g2
5 2 g
a

* Hy, = Altura total do bloco, conforme detalhe (variavel)

* I, = Ancoragem da armadura das estacas no bloco (50 cm + 10 cm da dobra)

* C = Comprimento da ferragem conforme detalhes (600 cm)

OBSERVAGCOES

- TIPO DE FUNDAGAO ADOTADO: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE.
- EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO: TRADO MECANICO.

- PARA LOCAR A OBRA E DEFINIR A COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS, UTILIZAR A PLANTA DE LOCAGAO DO PROJETO
DE FUNDAGAO E O PROJETO DE IRRIGAGAO, NO QUAL ESTARA ESPECIFICADO O LOCAL CORRETO DO RESERVATORIO.

- O PROJETO DE FUNDAGAO FOI DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DA NBR 6122/2019 E DA NBR
6118/2014.

- UTILIZAR NAS ESTACAS E NOS BLOCOS ESPACADORES (DISTANCIADOR CIRCULAR TIPO "ROLETE" - COPLAS MRB 18-40)
PARA GARANTIR O COBRIMENTO E A CENTRALIZAGAO DAS FERRAGENS.

- FERRAGENS COM ACO CA 50.

*  EXECUGAO DAS ESTACAS:
- O PROCESSO EXECUTIVO DA FUNDAGCAO DEVE SEGUIR O QUE ESTA ESPECIFICADO NA NBR 6122/2019.

- A PERFURAGCAO DEVE OCORRER ATE A PROFUNDIDADE ESPECIFICADA EM PROJETO.

- A CONCRETAGEM DAS ESTACAS DEVE OCORRER NO MESMO DIA DA PERFURAGAO, COM O AUXILIO DE UM FUNIL COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 m.

- A ARMAGAO DAS ESTACAS DEVEM SER COLOCADAS NO FURO ANTES DA CONCRETAGEM.
- NAO SE DEVE EXECUTAR ESTACAS COM ESPAGCAMENTO INFERIOR A 3 VEZES O DIAMETRO DA ESTACA.

- PARA A LIGAGAO DA ESTACA COM O BLOCO, OBSERVAR A COTA DE ARRASAMENTO E O COMPRIMENTO DOS
ARRANQUES.

- PARA O PREPARO DA CABEGCA DA ESTACA, O TRECHO DA MESMA ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO DEVE SER
DEMOLIDO, DE FORMA A OBTER UMA SECAO PLANA E PERPENDICULAR AO EIXO DA ESTACA.

A DEMOLIGAO NAO DEVE CAUSAR DANOS AS ESTACAS - OBSERVAR OS DETALHES DE LOCAGAO E PREPARO DA CABEGA
DA ESTACA NOS DETALHES DESTE PROJETO.

- CASO EXISTAM DIVERGENCIAS ENTRE OS TEXTOS E DESENHOS, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA.

- A GARANTIA DA RESISTENCIA E DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO E DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO DA
OBRA, CONFORME O ITEM 5 DA NBR 12655/2015 Vers&o corrigida 2015. RECOMENDA-SE QUE O CONTROLE TECNOLOGICO
SEJA FEITO POR LABORATORIO IDONEO E QUE SEUS RESULTADOS SEJAM ENCAMINHADOS AO RESPONSAVEL PELA
EXECUCAO DA FUNDACAO.

- CONCRETO fck = 25 MPa (aos 28 dias) (PARA AS ESTACAS).
- SLUMP DO CONCRETO DAS ESTACAS = 14 + 2 cm.
- AGREGADOS COM DIAMETRO ENTRE 9,5 mm e 25 mm, COM TEOR DE ESXUDAGAO INFERIOR A 4%.

- RECOMENDA-SE DOSAGEM DO CONCRETO COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250 kg/m® e FATOR alc < 0,6.

- A EXECUCAO DO PROJETO E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E/OU PROFISSIONAL CONTRATADO PELO
PROPRIETARIO.

- A GARANTIA DA RESISTENCIA E PROPRIEDADE DOS CONCRETOS E DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO DA OBRA.
RECOMENDA-SE QUE SEJA EXECUTADO O CONTROLE TECNOLOGICO COM LABORATORIO IDONEO E QUE O PROJETISTA
SEJA INFORMADO DOS RESULTADOS.

- POSICIONAR A FERRAGEM DA ESTACA OBSERVANDO-SE A ALTURA ULTI (d) DOS BLOCOS, CONFORME DETALHE DAS
FERRAGENS DAS ESTACAS.

- DEPOIS DE ESCAVAR O BLOCO DE FUNDAGAO, PREPARAR AS CABEGAS DAS ESTACAS CONFORME DETALHE ESPECIFICO.

- A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO DEVE SER EXECUTADA APOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM
NECESSARIOS. CASO ISTO OCORRA, O PROJETISTA DA FUNDAGAO DEVE SER AVISADO PARA QUE O PROJETO SEJA
REAVALIADO..

*  BLOCO DE COROAMENTO:
- CONCRETO fck = 35 MPa (aos 28 dias) (PARA O BLOCO DE COROAMENTO).

- SLUMP DO CONCRETO DO BLOCO DE COROAMENTO =17 + 2 cm.

- DEVE-SE EXECUTAR UM LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 cm.
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ULiniversidade de Rio Verde

OBRA.: EXECUCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV

PROP- UNIRYV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

PROJETO: FUNDAGAO — RESERVATORIO PARA IRRIGAGAO

ENDERECO:
Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitario
zona urbana CEP 75901-970 — Rio Verde — GO
. DESENHO:
SITUACAO: ARQ. ISABELLA CHRISTINE DE P. SANTOS
SEM ESCALA N

DATA: JANEIRO — 2023

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE:
A APROVAGAO DESTE PROJETO NAO
IMPLICA' NO RECONHECIMENTO PELA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRI-
EDADE E NEM NA EXATIDAO DAS ME-
DIDAS DO TERRENO.

AREAS M2
AREA DO 2.807.200,00
TERRENO

PROPRIETARIO:

UNIRYV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

N IR YT ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS:

ACO CA-50
CONCRETO fg = 35 MPa - Bloco de coroamento
CONCRETO f = 25 MPa - Estacas Escavadas

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FOLHA:
INDICADAS 171

ISABELLA CHRISTINE DE PAULA SANTOS
CREA: 24713/D-GO

CONTEM: LOCACAO / DETALHE DAS ESTACAS / DETALHES DE CORTES DO BLOCO DE
COROAMENTO /ARMACAO DO BLOCO DE COROAMENTO E DAS ESTACAS

APROVAGAO:
ASSUNTO:
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