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MEMORIAL FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma do sistema pluvial e de instalações elétricas da cobertura do
Blodo I da Universidade de Rio Verde- UniRV
LOCAL: UniRV – Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde.
DATA DE ELABORAÇÃO: 17/11/2022

Figura 1. Fachada – Bloco I.

Figura 2. Vista superior do Bloco 1 – Latitude: -17.786144; Longitude: -50.962480.
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Figura 3. Calhas em concreto com fissuração e desplacamento pela exposição ao sol e
falta de proteção.

Figura 4. Calhas em concreto com acúmulo de detritos.
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Figura 5. Fissuração das calhas.

Figura 6. Calhas a serem impermeabilizadas.
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Figura 7. Calhas em concreto com ascensão de umidade.

Figura 8. Calhas com falhas de impermeabilização.
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Figura 09. Cabeamento de energia e internet dispostos inadequadamente sobre o telhado.

Figura 10. Impermeabilização inadequada em trechos das calhas.
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Figura 11. Acúmulo de água e lama em determinados trechos das calhas, após
precipitação.

Figura 12. Fiação de energia exposta a intempéries.
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Figura 13. Fiação de energia a ser organizada.

Figura 14. Desprendimento da manta asfáltica existente nas calhas.



Página 8 de 17
Aniele Lacerda Moreira

Engenheira Civil
CREA 1019135158D-GO

Figura 15. Fiação elétrica em desconformidade.

Figura 16. Fiação elétrica em desconformidade.

Figura 17. Platibanda exposta a intempéries com infiltração.



Página 9 de 17
Aniele Lacerda Moreira

Engenheira Civil
CREA 1019135158D-GO

Figura 18. Desprendimento nas placas de zinco.
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Figura 19. Trechos de calha em difícil acesso.

Figura 20. Trecho de calha em conformidade e boa integridade física dos materiais.
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Figura 21. Trecho de calha em conformidade e boa integridade física dos materiais.

Figura 22. Falta de placas de zinco em determinados locais.



Página 12 de 17
Aniele Lacerda Moreira

Engenheira Civil
CREA 1019135158D-GO

Figura 23. Largura de calha.

Figura 24. Trechos do sistema pluvial.



Página 13 de 17
Aniele Lacerda Moreira

Engenheira Civil
CREA 1019135158D-GO

Figura 25. Deterioração do sistema pluvial.

⮚ AÇÕES NECESSÁRIAS

i. Necessidade de limpeza e adequação da inclinação das calhas para queda

direcionada aos tubos de queda existentes. Pode-se observar a quantidade de

lodo e sujeira acumulada nas calhas, o que indica que há o acúmulo de água no

local.
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ii. Necessidade de desobstrução das entradas dos tubos de queda na calha, pois

estão com área útil menor que a necessária.

iii. Necessidade de retirada da manta asfáltica existentes em partes da calha para a

adequação da inclinação, assim como para aplicação de nova manta para ajudar

na impermeabilização da mesma, uma vez que o fundo da calha é diretamente
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na laje inferior, causando pontos de umidade e danificando os sistemas de

pintura.
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Obs.: Para a execução dos serviços citados, será necessária a retirada provisória das

telhas, visto que estão obstruindo o espaço.


